
Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa wylotu ci ągu odwodnienia ul. Polnej w m. Jaryszów zlokalizowa nego w pasie drogowym drogi gminnej nr
105754, ul. 18-go Marca w m. Jaryszów na dz. nr 534 /1

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.078 km 0.078
RAZEM 0.078

2
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm.
Rozebranie istniejących zjazdów

m2

4.50*2.20 m2 9.900
RAZEM 9.900

3
d.1

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm. Rozebranie przepustu betonowego sklepionego o gr. 25 cm

m3

4.50*2.00*0.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

5
d.1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie istniejącego umocnienia skarp rowu z płyt ażurowych 40x60x10
cm

m2

30.00*1.20 m2 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Rozebra-
nie ścianki z bloków żwirobetonowych gr. 25 cm

m3

2.50*0.80*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500

7
d.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Rozebra-
nie ścianek betonowych

m3

2*(1.35*0.90*0.20) m3 0.486
RAZEM 0.486

8
d.1

KNR 2-31
0818-08
analogia

Rozebranie słupków stalowych ogrodzenia szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR 2-31
0818-05
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej m

24.50 m 24.500
RAZEM 24.500

10
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm. Rozebranie fundamentu betonowego

m3

24.50*0.50*0.25 m3 3.063
RAZEM 3.063

11
d.1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.0024 ha 0.002
RAZEM 0.002

12
d.1 kalk. własna

Składowanie - utylizacja ściętych krzewów m3

27.16 m3 27.160
RAZEM 27.160

2 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu
13

d.2
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni rewizyjnych

m3

2*(2.00*2.00*1.50) m3 12.000
RAZEM 12.000

14
d.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów pod poszerzenie i pogłębienie rowu pod kolektor

m3

76.00*1.40*0.50 m3 53.200
RAZEM 53.200

15
d.2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm. Przebicie otworów w rurach

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Podsypka
żwirowo-piaskowa

m2

2*(2.00*2.00) m2 8.000
RAZEM 8.000
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Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m. Studnia rewizyjno-połączeniowa głębokości 1,0 m z pokrywą
żeliwną i dnem betonowym

stud.

2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 2-18
0613-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -4

[0.5 m]
stud.

2.00 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
19

d.2
KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm. Warst-
wa o grubości 10 cm pod kolektor odwadniający
Krotność = 2

m2

76.00*1.80 m2 136.800
RAZEM 136.800

20
d.2

KNR-W 2-18
0412-06

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 800 mm. Kanały z rur żelbetowych "WIPRO"

m

76.00 m 76.000
RAZEM 76.000

21
d.2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm. Warst-
wa o grubości 40 cm pod sączki odwadniające
Krotność = 8

m2

76.00*1.40 m2 106.400
RAZEM 106.400

22
d.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Ułożenie sączków odwadniających z rur perforowanych PVC o śr. 100 mm m

2*76.00 m 152.000
RAZEM 152.000

23
d.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości do 10 cm. Zabetonowanie otworów połączeniowych

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.2

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Zasypka
piaskowa kolektora i sączków o grubości 60 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 6

m2

76.00*1.60 m2 121.600
RAZEM 121.600

25
d.2 kalk. własna

Zasypanie wykopów studni rewizyjno-połączeniowych m3

12.00-(2*1.77) m3 8.460
RAZEM 8.460

26
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Humuso-
wanie powierzchni wykopu pod kolektor o grubości warstwy 10 cm

m2

76.00*1.80 m2 136.800
RAZEM 136.800

27
d.2

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

76.00*1.80 m2 136.800
RAZEM 136.800

3 Roboty wyko ńczeniowe i odtworzeniowe
28

d.3
KNR 2-31
0401-04
analogia

Wykonanie rowków pod fundament ogrodzenia o wymiarach 30x20 cm m

24.50 m 24.500
RAZEM 24.500

29
d.3

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie słupków stalowych ogrodzenia o śr. 60 mm i wysokości 2,0 m szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.3

KNR 2-31
0402-03
analogia

Wykonanie betonowego fundamentu ogrodzenia m3

24.50*0.30*0.20 m3 1.470
RAZEM 1.470

31
d.3

KNR 2-02
1804-02
analogia

Ogrodzenie z siatki stalowej wysokości 1.5 m m

24.50 m 24.500
RAZEM 24.500

32
d.3

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm. Nawierzchnia wjzdu do posesji nr 17 z tłucznia wapienne-
go o gr. po zagęszczeniu 15 cm

m2
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Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.50*2.20 m2 9.900

RAZEM 9.900
33

d.3
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

4.50*2.20 m2 9.900
RAZEM 9.900

34
d.3

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Obsianie trawą powierzchni wykopu m2

76.00*1.80 m2 136.800
RAZEM 136.800

35
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3

(12.00-8.46)+53.20-13.68 m3 43.060
RAZEM 43.060

36
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

43.06 m3 43.060
RAZEM 43.060

37
d.3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km. Wywóz materiałów (gruzu betonowego oraz tłucznia wapien-
nego) z rozbiórki na odległość 2 km

m3

0.49+2.25+2.08+0.50+0.49+3.06+1.49 m3 10.360
RAZEM 10.360

38
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

10.36 m3 10.360
RAZEM 10.360

39
d.3 kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3

10.36 m3 10.360
RAZEM 10.360
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Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Przebudowa wylotu ci ągu odwodnienia ul. Polnej w m. Jaryszów zlokalizowa nego w pasie drogowym drogi gminnej nr
105754, ul. 18-go Marca w m. Jaryszów na dz. nr 534 /1

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

km 0.078

2
d.1

KNR 2-31 0804-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm. Rozebranie istniejących zjaz-
dów

m2 4.50*2.20 =
9.900

3
d.1

KNR 2-31 0816-
02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
50 cm

m 7.00

4
d.1

KNR 4-01 0212-
02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm. Rozebranie przepustu be-
tonowego sklepionego o gr. 25 cm

m3 4.50*2.00*
0.25 = 2.250

5
d.1

KNR 2-31 0815-
02
analogia

Rozebranie istniejącego umocnienia skarp rowu z płyt
ażurowych 40x60x10 cm

m2 30.00*1.20 =
36.000

6
d.1

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-
wy betonowe. Rozebranie ścianki z bloków żwirobetono-
wych gr. 25 cm

m3 2.50*0.80*
0.25 = 0.500

7
d.1

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-
wy betonowe. Rozebranie ścianek betonowych

m3 2*(1.35*
0.90*0.20) =

0.486
8

d.1
KNR 2-31 0818-
08
analogia

Rozebranie słupków stalowych ogrodzenia szt. 8.00

9
d.1

KNR 2-31 0818-
05
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej m 24.50

10
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm. Rozebranie fundamentu
betonowego

m3 24.50*0.50*
0.25 = 3.063

11
d.1

KNR 2-01 0109-
06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i pod-
szycia

ha 0.0024 =
0.002

12
d.1 kalk. własna

Składowanie - utylizacja ściętych krzewów m3 27.16

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu

13
d.2

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni rewizyjnych

m3 2*(2.00*
2.00*1.50) =

12.000

14
d.2

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów pod poszerzenie i pogłębienie ro-
wu pod kolektor

m3 76.00*1.40*
0.50 =
53.200

15
d.2

KNR 4-01 0208-
01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm. Przebicie
otworów w rurach

szt. 6.00

16
d.2

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm. Podsypka żwirowo-piaskowa

m2 2*(2.00*
2.00) =

8.000
17

d.2
KNR 2-18 0613-
05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Studnia
rewizyjno-połączeniowa głębokości 1,0 m z pokrywą że-
liwną i dnem betonowym

stud. 2.00

18
d.2

KNR 2-18 0613-
06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -4

[0.5 m] stud. 2.00

19
d.2

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm. Warstwa o grubości 10 cm pod kolek-
tor odwadniający
Krotność = 2

m2 76.00*1.80 =
136.800

20
d.2

KNR-W 2-18
0412-06

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączo-
nych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm. Kanały z rur
żelbetowych "WIPRO"

m 76.00

21
d.2

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm. Warstwa o grubości 40 cm pod sączki
odwadniające
Krotność = 8

m2 76.00*1.40 =
106.400

22
d.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Ułożenie sączków odwadniających z rur perforowanych
PVC o śr. 100 mm

m 2*76.00 =
152.000

23
d.2

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm. Zabeto-
nowanie otworów połączeniowych

szt. 6.00
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Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
24

d.2
KNR 2-18 0501-
01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 10 cm. Zasypka piaskowa kolektora i sączków o gru-
bości 60 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 6

m2 76.00*1.60 =
121.600

25
d.2 kalk. własna

Zasypanie wykopów studni rewizyjno-połączeniowych m3 12.00-(2*
1.77) =

8.460
26

d.2
KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm. Humusowanie powierzchni wykopu pod ko-
lektor o grubości warstwy 10 cm

m2 76.00*1.80 =
136.800

27
d.2

KNR 2-01 0510-
02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde
nast.5 cm humusu

m2 76.00*1.80 =
136.800

Razem dział: Przebudowa odwodnienia - zarurowanie r owu
3 Roboty wyko ńczeniowe i odtworzeniowe

28
d.3

KNR 2-31 0401-
04
analogia

Wykonanie rowków pod fundament ogrodzenia o wymia-
rach 30x20 cm

m 24.50

29
d.3

KNNR 6 0702-
01
analogia

Osadzenie słupków stalowych ogrodzenia o śr. 60 mm i
wysokości 2,0 m

szt. 8.00

30
d.3

KNR 2-31 0402-
03
analogia

Wykonanie betonowego fundamentu ogrodzenia m3 24.50*0.30*
0.20 = 1.470

31
d.3

KNR 2-02 1804-
02
analogia

Ogrodzenie z siatki stalowej wysokości 1.5 m m 24.50

32
d.3

KNR 2-31 0204-
05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm. Nawierzchnia
wjzdu do posesji nr 17 z tłucznia wapiennego o gr. po
zagęszczeniu 15 cm

m2 4.50*2.20 =
9.900

33
d.3

KNR 2-31 0204-
06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 4.50*2.20 =
9.900

34
d.3

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Obsianie trawą po-
wierzchni wykopu

m2 76.00*1.80 =
136.800

35
d.3

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3 (12.00-8.46)
+53.20-
13.68 =
43.060

36
d.3

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3 43.06

37
d.3

KNR 4-01 0108-
11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz mate-
riałów (gruzu betonowego oraz tłucznia wapiennego) z
rozbiórki na odległość 2 km

m3 0.49+2.25+
2.08+0.50+
0.49+3.06+

1.49 =
10.360

38
d.3

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 10.36

39
d.3 kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3 10.36

Razem dział: Roboty wyko ńczeniowe i odtworzeniowe
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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