
Przebudowa drogi Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Jaryszów

1 Część I - droga gminna nr 105757 O ul. Polna
1.1 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu - droga g minna - ul. Polna

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.268 km 0.268
RAZEM 0.268

2
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Rozebranie nawierz-
chni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm

m2

20.40 m2 20.400
RAZEM 20.400

3
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm. Rozebranie nawierzchni o gr. 8 cm

m2

57.60 m2 57.600
RAZEM 57.600

4
d.1.

1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

57.60 m2 57.600
RAZEM 57.600

5
d.1.

1

KNR 2-31
0816-01
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm. Rozebranie
przepustów z rur o śr. 30 cm

m

29.00 m 29.000
RAZEM 29.000

6
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2.50*8.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Frezowanie o grubości 6,5 cm
Krotność = 1.63

m2

3.00*8.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm.
Odwodnienie liniowe

m

8.65+8.65+0.50+0.50 m 18.300
RAZEM 18.300

9
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm. Rozebranie nawierzchni o gr. 8 cm.
Odwodnienie liniowe

m2

8.65*0.50 m2 4.325
RAZEM 4.325

10
d.1.

1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

4.325 m2 4.325
RAZEM 4.325

11
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm. Podbudowa z tłucznia wapiennego. Grubość warstwy 20 cm
Odwodnienie liniowe

m2

4.325 m2 4.325
RAZEM 4.325

12
d.1.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

4.325 m2 4.325
RAZEM 4.325

13
d.1.

1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Poszerzenie i pogłębienie rowu pod koloktor z rur betonowych

m3

250.00*0.40*0.60 m3 60.000
RAZEM 60.000

14
d.1.

1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni wpustowych, rewizyjnych, połączeniowych, przy-
kanalików i odwodnienia liniowego

m3

9*(1.50*1.50*1.50)+10*(1.00*1.00*1.00)+8.00*0.50*0.20 m3 41.175
RAZEM 41.175
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15

d.1.
1

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła. Ława fundamentowa betonowa C20/25
Odwodnienie liniowe

m3

8.65*0.50*0.15+8.65*0.25*0.20 m3 1.081
RAZEM 1.081

16
d.1.

1

KNR 2-31
0606-04
analogia

Ułożenie odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych. Typ AS 200 m

8.65 m 8.650
RAZEM 8.650

17
d.1.

1

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm. Przebicie otworów w rurach

szt.

28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000

18
d.1.

1

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Podsypka
żwirowo-piaskowa pod studnie

m2

9*(1.20*1.20)+10*(0.80*0.80) m2 19.360
RAZEM 19.360

19
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. Studnie rewizyjne o śr. 800 mm i głębokości 1 m z pokrywą żeliw-
ną i dnem betonowym

stud.

4.00 stud. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. Studnie rewizyjne o śr. 800 mm
Krotność = -3

[0.5 m]
stud.

4.00 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
21

d.1.
1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. Studnia głębokości 1 m z pokrywą żeliwną i dnem betonowym

stud.

5.00 stud. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m]
stud.

5.00 [0.5 m]
stud.

5.000

RAZEM 5.000
23

d.1.
1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
głębokości 0,50 m z dnem betonowym i wpustami krawężnikowymi

szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

24
d.1.

1

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm. Warst-
wa o grubości 10 cm pod kolektor i przykanaliki
Krotność = 2

m2

250.00*0.80+10.00*0.20 m2 202.000
RAZEM 202.000

25
d.1.

1

KNR-W 2-18
0412-03

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 400 mm. Rury betonowe

m

245.00 m 245.000
RAZEM 245.000

26
d.1.

1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Przykanaliki m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1.

1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości do 10 cm. Zabetonowanie otworów połączeniowych

szt.

28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000

28
d.1.

1

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Zasypka
piaskowa kolektora i przykanalików o grubości 70 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 7

m2

245.00*0.80+10.00*0.20 m2 198.000
RAZEM 198.000

29
d.1.

1
kalk. własna

Zasypanie wykopów studni rewizyjnych, wpustowych, przykanalików i kolekto-
ra z rur betonowych

m3
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(41.18-(9*0.94)-(10*0.14))+245.00*0.60*0.30 m3 75.420

RAZEM 75.420
30

d.1.
1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie asfaltem w ilości 0,5
kg/m2

m2

20.00+24.00 m2 44.000
RAZEM 44.000

31
d.1.

1

KNNR 6
0308-01
analogia

Ułożenie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu o śr. gr. warstwy po zagęsz-
czeniu 2 cm
Krotność = 0.5

m2

2.50*8.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

32
d.1.

1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

2.50*8.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

33
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km. Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3

1.63+4.61+1.044+0.35+0.86 m3 8.494
RAZEM 8.494

34
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

8.494 m3 8.494
RAZEM 8.494

35
d.1.

1
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3

8.494 m3 8.494
RAZEM 8.494

1.2 Przebudowa drogi gminnje - ul. Polna
36

d.1.
2

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.268 km 0.268
RAZEM 0.268

37
d.1.

2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Frezowanie o grubości 8 cm na od-
cinku całkowitego rozebrania istniejącej nawierzchni
km 0+008,50 - 0+040,40
Krotność = 0.8

m2

32.00*5.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

38
d.1.

2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm. Grubość warstwy 20 cm
km 0+008,50 - 0+040,40

m2

160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

39
d.1.

2

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

40
d.1.

2

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników. Pogłębienie koryta. Odcinek przejściowy
km 0+028,80 - 0+040,40

m2

11.60*5.00 m2 58.000
RAZEM 58.000

41
d.1.

2

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników. Pogłębienie koryta o głębokości 42 cm
km o+008,50 - 0+028,80
Krotność = 2.1

m2

20.30*5.00 m2 101.500
RAZEM 101.500

42
d.1.

2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm.
Odcinek poszerzenia

m

214.00 m 214.000
RAZEM 214.000

43
d.1.

2

KNNR 6
0102-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników. Koryto na poszerzeniu o głębokości 50 cm
Krotność = 5

m2

83.00*0.50+129.50*1.00 m2 171.000
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RAZEM 171.000

44
d.1.

2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2

160.00+171.00 m2 331.000
RAZEM 331.000

45
d.1.

2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Grubość
warstwy 20 cm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach
Krotność = 2

m2

331.00 m2 331.000
RAZEM 331.000

46
d.1.

2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Frakcja 31,5/63,0
mm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2

331.00 m2 331.000
RAZEM 331.000

47
d.1.

2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Frakcja 0,0/31,5
mm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2

331.00 m2 331.000
RAZEM 331.000

48
d.1.

2

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych. 
Na powierzchni z użyciem istniejącej konstrukcji nawierzchni jako podbudowy

m2

(227.60*5.00)-171.00+45.00 m2 1012.000
RAZEM 1012.000

49
d.1.

2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie międzywarstwowe as-
faltem w ilości 0,5 kg/m2

m2

1012.00+24.00 m2 1036.000
RAZEM 1036.000

50
d.1.

2

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Tłuczeń frakcji 0,0/31,5 mm o śr. gru-
bości warstwy 5 cm
Na powierzchni z użyciem istniejącej konstrukcji nawierzchni jako podbudowy

m3

1036.00*0.05 m3 51.800
RAZEM 51.800

51
d.1.

2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. Kanalizacja sanitarna szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.1.

2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

53
d.1.

2

KNR 2-31
0308-03
analogia

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm. Beton klasy C30/37.
Grubość warstwy 20 cm. Nawierzchnia wykonywana za pomocą zestawu do
układania ślizgowego wraz z dyblowaniem oraz wykonaniem szczelin techno-
logicznych

m2

1012.00+171.00+160.00+24.00 m2 1367.000
RAZEM 1367.000

54
d.1.

2

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 15

m2

1367.00 m2 1367.000
RAZEM 1367.000

55
d.1.

2

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5
cm. Szczeliny podłużne i poprzeczne o szerokości 3 mm

m

54.00*5.00+268.00 m 538.000
RAZEM 538.000

56
d.1.

2

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5
cm. Szczeliny podłużne i poprzeczne o szerokości 6 - 10  mm i głębokości 3
cm
Krotność = 0.6

m

54.00*5.00+268.00 m 538.000
RAZEM 538.000

57
d.1.

2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie pod pobocze utwar-
dzone

m2

200.00*0.50 m2 100.000
RAZEM 100.000
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58

d.1.
2

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm. Utwardzenie
pobocza  kruszywem łamanym 0,0/31,5 mm o gr. warstwy po zagęszczeniu 20
cm
Krotność = 2

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

59
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km. Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3

12.80+32.00 m3 44.800
RAZEM 44.800

60
d.1.

2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

44.80 m3 44.800
RAZEM 44.800

61
d.1.

2
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3

44.80 m3 44.800
RAZEM 44.800

1.3 Budowa chodników, wjazdów i ścieku opaskowego
62

d.1.
3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.268 km 0.268
RAZEM 0.268

63
d.1.

3

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV. Rowki pod ławy betonowe z oporem i krawężniki o wymiarach 25x25
cm

m

298.00 m 298.000
RAZEM 298.000

64
d.1.

3

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV. Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 20x25 cm

m

233.00 m 233.000
RAZEM 233.000

65
d.1.

3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV. Rowki pod ściek opaskowy o wymiarach 40x10 cm

m

59.00 m 59.000
RAZEM 59.000

66
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

298.00*0.25*0.10+298.00*0.10*0.15 m3 11.920
RAZEM 11.920

67
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Ława pod obrzeża betonowe m3

233.00*0.18*0.10+233.00*0.10*0.15 m3 7.689
RAZEM 7.689

68
d.1.

3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła. Ława pod ściek opaskowy m3

59.00*0.40*0.10 m3 2.360
RAZEM 2.360

69
d.1.

3

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawężniki najazdwe o wymiarach 15x22 cm

m

83.00 m 83.000
RAZEM 83.000

70
d.1.

3

KNNR 6
0401-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

215.00 m 215.000
RAZEM 215.000

71
d.1.

3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

233.00 m 233.000
RAZEM 233.000

72
d.1.

3

KNR AT-03
0401-01
analogia

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm. Ścieki o wymiarach
33x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Bez ławy betonowej

m
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Przebudowa drogi Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59.00 m 59.000

RAZEM 59.000
73

d.1.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Chodnik oraz wjazdy

m2

258.50+91.60 m2 350.100
RAZEM 350.100

74
d.1.

3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Frakcja 0,0/31,5
mm grubości po zagęszczeniu 10 cm
Ciąg chodnika
Krotność = 0.5

m2

258.50 m2 258.500
RAZEM 258.500

75
d.1.

3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Frakcja 31,5/63,0
mm
Wjazdy

m2

91.60 m2 91.600
RAZEM 91.600

76
d.1.

3

KNR 2-31
23103-01
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce piaskowej. Podsypka z miału kamiennego o gr. warstwy 3 cm

m2

258.50 m2 258.500
RAZEM 258.500

77
d.1.

3

KNR 2-31
23106-01

Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Podsypka z miału kamien-
nego o gr. warstwy 3 cm

m2

91.60 m2 91.600
RAZEM 91.600

78
d.1.

3

KNNR 6
0201-01
analogia

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy
piaszczysty, gr. warstwy 10 cm. Grubość warstwy 5 cm wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem
Krotność = 0.5

m2

248.00*0.50 m2 124.000
RAZEM 124.000

79
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-01
analogia

Przebudowa hydrantu na skrzynkowy kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.

3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. Kratki krawęż-
nikowe

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

81
d.1.

3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.4 Wywóz nadmiaru ziemi (z cało ści ul. Polnej)
82

d.1.
4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3

((60.00+41.18)-75.42)+((5.80+42.63+85.50+18.63+10.75+2.36)-6.20) m3 185.230
RAZEM 185.230

83
d.1.

4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

185.23 m3 185.230
RAZEM 185.230

1.5 Oznakowanie pionowe i poziome
84

d.1.
5

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

85
d.1.

5

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Słupki długości 3,80 m szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

86
d.1.

5

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Słupki długości 3,50 m szt.

2.00 szt. 2.000
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Przebudowa drogi Jaryszów

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

87
d.1.

5

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
B-43 "Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h" - 2,0 szt.
B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h" - 2,0 szt.

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

88
d.1.

5

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
A-6a "Skrzyżowanie obustronne z drogą podporządkowaną" - 2,0 szt.
A-7 "Ustąp pierwszeństwa" - 1,0 szt.
D-6 "Przejście dla pieszych" - 2,0 szt.

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 Część II - droga powiatowa nr 1441 O Zimna Wódka - Jarys zów, ul. 1-go Maja w m. Jaryszów
2.1 Przebudowa nawierzchni drogi w obr ębie skrzy żowania
89

d.2.
1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
Na przepuście

m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

90
d.2.

1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm. Rozebranie nawierzchni o gr. 8 cm
Na powierzchni przepustu

m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

91
d.2.

1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Na powierzchni przepustu
Krotność = 5

m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

92
d.2.

1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Frezowanie o grubości 8 cm
Krotność = 0.8

m2

179.50-20.00 m2 159.500
RAZEM 159.500

93
d.2.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm. Grubość warstwy 20 cm
ul. Polna

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

94
d.2.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

95
d.2.

1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników. Głębokośćkoryta 31 cm
Na powierzchni ul. Polnej
Krotność = 1.033

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

96
d.2.

1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Na powierzchni jezdni ul. Polnej

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

97
d.2.

1

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
Na powierzchni jezdni ul. Polnej

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

98
d.2.

1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Frakcja 31,5/63,0
mm

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000

99
d.2.

1

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. Frakcja 0,0/31,5
mm

m2

64.00 m2 64.000
RAZEM 64.000
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100
d.2.

1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie międzywarstwowe
podbudowy z kruszywa łamanego oraz powierzchni sfrezowanej asfaltem w
ilości 0,5 kg/m2

m2

179.50 m2 179.500
RAZEM 179.500

101
d.2.

1

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca)

m2

179.50 m2 179.500
RAZEM 179.500

102
d.2.

1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

179.50 m2 179.500
RAZEM 179.500

103
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km. Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3

1.60+12.76+12.80 m3 27.160
RAZEM 27.160

104
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

27.16 m3 27.160
RAZEM 27.160

105
d.2.

1
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3

27.16 m3 27.160
RAZEM 27.160

2.2 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu
106
d.2.

2

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

0.054 km 0.054
RAZEM 0.054

107
d.2.

2

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie istniejącego umocnienia skarp rowu z płyt ażurowych 40x60x10
cm

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

108
d.2.

2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

109
d.2.

2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm. Rozebranie nawierzchni o gr. 8 cm

m2

1.00*1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

110
d.2.

2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Na powierzchni przepustu
Krotność = 5

m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

111
d.2.

2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm. Grubość warstwy 25 cm

m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

112
d.2.

2

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 10

m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

113
d.2.

2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni wpustowych, rewizyjnych, połączeniowych i przy-
kanaliki

m3

3*(1.50*1.50*1.50)+1.00*1.00*1.20+1.50*1.50*2.00+2*(2.50*0.30*0.60) m3 16.725
RAZEM 16.725
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114
d.2.

2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Poszerzenie i pogłębienie rowu pod koloktor z rur betonowych

m3

54.00*0.40*0.60 m3 12.960
RAZEM 12.960

115
d.2.

2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm. Przebicie otworów w rurach

szt.

11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000

116
d.2.

2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Podsypka
żwirowo-piaskowa pod studnie

m2

4*(1.20*1.20)+0.80*0.80 m2 6.400
RAZEM 6.400

117
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. Studnia głębokości 1 m z pokrywą żeliwną i dnem betonowym

stud.

3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000

118
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m]
stud.

3.00 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
119
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. Studnia połączeniowa z osadnikiem głębokości 2 m z pokrywą że-
liwną i dnem betonowym

stud.

1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

1.00 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
121
d.2.

2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
głębokości 1,00 m z dnem betonowym

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.2.

2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm. Warst-
wa o grubości 10 cm pod kolektor i przykanaliki
Krotność = 2

m2

50.00*0.80+2*(2.50*0.30) m2 41.500
RAZEM 41.500

123
d.2.

2

KNR-W 2-18
0409-06
analogia

Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 400 mm.
Kolektor z rur perforowanych

m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

124
d.2.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Przykanaliki m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

125
d.2.

2

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym. Ułożenie na rurach kolektora ge-
owłókniny

m2

50.00*1.50 m2 75.000
RAZEM 75.000

126
d.2.

2
kalk. własna

Zasypka kolektora żwirem frakcji 1,5/3,0 cm o gr. warstwy 70 cm i zagęszcz.
ręcznym

m3

50.00*0.80*0.70 m3 28.000
RAZEM 28.000

127
d.2.

2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości do 10 cm. Zabetonowanie otworów połączeniowych

szt.

11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000

128
d.2.

2

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Zasypka
piaskowa kolektora i przykanalików o grubości 60 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 6

m2
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5.00*0.30 m2 1.500

RAZEM 1.500
129
d.2.

2

KNR 2-31
1207-01

Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika w miejs-
cu ułożenia przykanalików

m2

2*(1.70*0.50) m2 1.700
RAZEM 1.700

130
d.2.

2
kalk. własna

Zasypanie wykopów studni, przykanalików i kolektora z rur betonowych m3

50.00*0.60*0.30+(10.13-1.89-2.82) m3 14.420
RAZEM 14.420

131
d.2.

2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm. Podbudowa w ob-
rębie studni wpustowej

m2

1.00-0.20 m2 0.800
RAZEM 0.800

132
d.2.

2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna). Nawierychnia w obrbie studni wpustowej o gr. 8 cm
Krotność = 2

m2

1.00+0.24 m2 1.240
RAZEM 1.240

133
d.2.

2

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie. Profilowanie pobocza na powierzchni
zarurowania

m2

54.00*2.20 m2 118.800
RAZEM 118.800

134
d.2.

2

KNNR 6
1301-02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie. Zagęszczenie pobocza na powierz-
chni zarurowania

m2

118.80 m2 118.800
RAZEM 118.800

135
d.2.

2

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Obsianie trawą powierzchni zarurowania m2

54.00*2.20 m2 118.800
RAZEM 118.800

2.3 Wywóz materiałów (ul. 1-go Maja)
136
d.2.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3

(19.84+16.725+12.96)-14.42 m3 35.105
RAZEM 35.105

137
d.2.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

35.105 m3 35.105
RAZEM 35.105

138
d.2.

3

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km. Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3

0.08+0.25 m3 0.330
RAZEM 0.330

139
d.2.

3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

140
d.2.

3
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
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Przebudowa drogi Jaryszów

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Jaryszów

1 Część I - droga gminna nr 105757 O ul. Polna
1.1 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu - droga g minna - ul. Polna

1
d.1.

1

KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

km 0.268

2
d.1.

1

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem. Rozebranie nawierzchni zjaz-
dów z kostki betonowej gr. 8 cm

m2 20.40

3
d.1.

1

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Rozebranie na-
wierzchni o gr. 8 cm

m2 57.60

4
d.1.

1

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 57.60

5
d.1.

1

KNR 2-31 0816-
01
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 cm. Rozebranie przepustów z rur o śr. 30 cm

m 29.00

6
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 2.50*8.00 =
20.000

7
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km. Frezowanie o grubości 6,5 cm
Krotność = 1.63

m2 3.00*8.00 =
24.000

8
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm.
Odwodnienie liniowe

m 8.65+8.65+
0.50+0.50 =

18.300
9

d.1.
1

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Rozebranie na-
wierzchni o gr. 8 cm.
Odwodnienie liniowe

m2 8.65*0.50 =
4.325

10
d.1.

1

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 4.325

11
d.1.

1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm. Podbudowa z tłucznia wa-
piennego. Grubość warstwy 20 cm
Odwodnienie liniowe

m2 4.325

12
d.1.

1

KNR 2-31 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 4.325

13
d.1.

1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Poszerzenie i pogłębienie rowu pod koloktor z rur beto-
nowych

m3 250.00*
0.40*0.60 =

60.000

14
d.1.

1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni wpustowych, rewizyjnych,
połączeniowych, przykanalików i odwodnienia liniowego

m3 9*(1.50*
1.50*1.50)+

10*(1.00*
1.00*1.00)+
8.00*0.50*

0.20 =
41.175

15
d.1.

1

KNR 2-31 0402-
03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła. Ława fundamen-
towa betonowa C20/25
Odwodnienie liniowe

m3 8.65*0.50*
0.15+8.65*

0.25*0.20 =
1.081

16
d.1.

1

KNR 2-31 0606-
04
analogia

Ułożenie odwodnienia liniowego z elementów prefabry-
kowanych. Typ AS 200

m 8.65

17
d.1.

1

KNR 4-01 0208-
01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm. Przebicie
otworów w rurach

szt. 28.00

18
d.1.

1

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm. Podsypka żwirowo-piaskowa pod studnie

m2 9*(1.20*
1.20)+10*

(0.80*0.80)
= 19.360

19
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Studnie rewizyjne o
śr. 800 mm i głębokości 1 m z pokrywą żeliwną i dnem
betonowym

stud. 4.00

20
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Stud-
nie rewizyjne o śr. 800 mm
Krotność = -3

[0.5 m] stud. 4.00
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21

d.1.
1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Studnia głębokości 1
m z pokrywą żeliwną i dnem betonowym

stud. 5.00

22
d.1.

1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m] stud. 5.00

23
d.1.

1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu głębokości 0,50 m z dnem beto-
nowym i wpustami krawężnikowymi

szt. 10.00

24
d.1.

1

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm. Warstwa o grubości 10 cm pod kolek-
tor i przykanaliki
Krotność = 2

m2 250.00*
0.80+10.00*

0.20 =
202.000

25
d.1.

1

KNR-W 2-18
0412-03

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączo-
nych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm. Rury betono-
we

m 245.00

26
d.1.

1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm. Przykanaliki

m 10.00

27
d.1.

1

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm. Zabeto-
nowanie otworów połączeniowych

szt. 28.00

28
d.1.

1

KNR 2-18 0501-
01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 10 cm. Zasypka piaskowa kolektora i przykanalików o
grubości 70 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 7

m2 245.00*
0.80+10.00*

0.20 =
198.000

29
d.1.

1
kalk. własna

Zasypanie wykopów studni rewizyjnych, wpustowych,
przykanalików i kolektora z rur betonowych

m3 (41.18-(9*
0.94)-(10*

0.14))+
245.00*

0.60*0.30 =
75.420

30
d.1.

1

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie
asfaltem w ilości 0,5 kg/m2

m2 20.00+24.00
= 44.000

31
d.1.

1

KNNR 6 0308-
01
analogia

Ułożenie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu o śr.
gr. warstwy po zagęszczeniu 2 cm
Krotność = 0.5

m2 2.50*8.00 =
20.000

32
d.1.

1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 2.50*8.00 =
20.000

33
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz mate-
riałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3 1.63+4.61+
1.044+0.35+
0.86 = 8.494

34
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 8.494

35
d.1.

1
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3 8.494

1.2 Przebudowa drogi gminnje - ul. Polna
36

d.1.
2

KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

km 0.268

37
d.1.

2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km. Frezowanie o grubości 8 cm na odcinku całkowi-
tego rozebrania istniejącej nawierzchni
km 0+008,50 - 0+040,40
Krotność = 0.8

m2 32.00*5.00 =
160.000

38
d.1.

2

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm. Grubość warstwy 20 cm
km 0+008,50 - 0+040,40

m2 160.00

39
d.1.

2

KNR 2-31 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 160.00

40
d.1.

2

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Pogłę-
bienie koryta. Odcinek przejściowy
km 0+028,80 - 0+040,40

m2 11.60*5.00 =
58.000

41
d.1.

2

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Pogłę-
bienie koryta o głębokości 42 cm
km o+008,50 - 0+028,80
Krotność = 2.1

m2 20.30*5.00 =
101.500
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42

d.1.
2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm.
Odcinek poszerzenia

m 214.00

43
d.1.

2

KNNR 6 0102-
01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników. Koryto na posze-
rzeniu o głębokości 50 cm
Krotność = 5

m2 83.00*0.50+
129.50*1.00

= 171.000

44
d.1.

2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni.
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2 160.00+
171.00 =
331.000

45
d.1.

2

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm. Grubość warstwy 20 cm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach
Krotność = 2

m2 331.00

46
d.1.

2

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm. Frakcja 31,5/63,0 mm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2 331.00

47
d.1.

2

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10
cm. Frakcja 0,0/31,5 mm
Na powierzchni jezdni drogi i poszerzeniach

m2 331.00

48
d.1.

2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-
tumicznych. 
Na powierzchni z użyciem istniejącej konstrukcji na-
wierzchni jako podbudowy

m2 (227.60*
5.00)-

171.00+
45.00 =

1012.000
49

d.1.
2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie
międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 kg/m2

m2 1012.00+
24.00 =

1036.000
50

d.1.
2

KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm. Tłuczeń frakcji 0,0/31,5 mm o śr. grubości warst-
wy 5 cm
Na powierzchni z użyciem istniejącej konstrukcji na-
wierzchni jako podbudowy

m3 1036.00*
0.05 =
51.800

51
d.1.

2

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych.
Kanalizacja sanitarna

szt. 4.00

52
d.1.

2

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 10.00

53
d.1.

2

KNR 2-31 0308-
03
analogia

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5
cm. Beton klasy C30/37. Grubość warstwy 20 cm. Na-
wierzchnia wykonywana za pomocą zestawu do układa-
nia ślizgowego wraz z dyblowaniem oraz wykonaniem
szczelin technologicznych

m2 1012.00+
171.00+
160.00+
24.00 =

1367.000
54

d.1.
2

KNR 2-31 0308-
04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 15

m2 1367.00

55
d.1.

2

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych
niespękanych na gł. 5 cm. Szczeliny podłużne i poprze-
czne o szerokości 3 mm

m 54.00*5.00+
268.00 =
538.000

56
d.1.

2

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych
niespękanych na gł. 5 cm. Szczeliny podłużne i poprze-
czne o szerokości 6 - 10  mm i głębokości 3 cm
Krotność = 0.6

m 54.00*5.00+
268.00 =
538.000

57
d.1.

2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Profilowanie pod pobocze utwardzone

m2 200.00*0.50
= 100.000

58
d.1.

2

KNNR 6 0204-
05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o
gr. 10 cm. Utwardzenie pobocza  kruszywem łamanym
0,0/31,5 mm o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 2

m2 100.00

59
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz mate-
riałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3 12.80+32.00
= 44.800

60
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 44.80

61
d.1.

2
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3 44.80

1.3 Budowa chodników, wjazdów i ścieku opaskowego
62

d.1.
3

KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

km 0.268
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63

d.1.
3

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV. Rowki pod ławy betonowe
z oporem i krawężniki o wymiarach 25x25 cm

m 298.00

64
d.1.

3

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV. Rowki pod obrzeża beto-
nowe o wymiarach 20x25 cm

m 233.00

65
d.1.

3

KNR 2-31 0401-
08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.III-IV. Rowki pod ściek opasko-
wy o wymiarach 40x10 cm

m 59.00

66
d.1.

3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 298.00*
0.25*0.10+

298.00*
0.10*0.15 =

11.920
67

d.1.
3

KNR 2-31 0402-
04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Ława pod ob-
rzeża betonowe

m3 233.00*
0.18*0.10+

233.00*
0.10*0.15 =

7.689
68

d.1.
3

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła. Ława pod ściek
opaskowy

m3 59.00*0.40*
0.10 = 2.360

69
d.1.

3

KNNR 6 0401-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki
najazdwe o wymiarach 15x22 cm

m 83.00

70
d.1.

3

KNNR 6 0401-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 215.00

71
d.1.

3

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 233.00

72
d.1.

3

KNR AT-03
0401-01
analogia

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10
cm. Ścieki o wymiarach 33x40x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej. Bez ławy betonowej

m 59.00

73
d.1.

3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. 
Chodnik oraz wjazdy

m2 258.50+
91.60 =
350.100

74
d.1.

3

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm. Frakcja 0,0/31,5 mm grubości po zagęszczeniu 10
cm
Ciąg chodnika
Krotność = 0.5

m2 258.50

75
d.1.

3

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm. Frakcja 31,5/63,0 mm
Wjazdy

m2 91.60

76
d.1.

3

KNR 2-31
23103-01
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej. Podsyp-
ka z miału kamiennego o gr. warstwy 3 cm

m2 258.50

77
d.1.

3

KNR 2-31
23106-01

Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości
8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
grubości 5 cm. Podsypka z miału kamiennego o gr. war-
stwy 3 cm

m2 91.60

78
d.1.

3

KNNR 6 0201-
01
analogia

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias-
tych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm.
Grubość warstwy 5 cm wraz z profilowaniem i zagęsz-
czeniem
Krotność = 0.5

m2 248.00*0.50
= 124.000

79
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-01
analogia

Przebudowa hydrantu na skrzynkowy kpl 1.00

80
d.1.

3

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych. Kratki krawężnikowe

szt. 8.00

81
d.1.

3

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 8.00

1.4 Wywóz nadmiaru ziemi (z cało ści ul. Polnej)
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82

d.1.
4

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3 ((60.00+
41.18)-
75.42)+
((5.80+
42.63+
85.50+
18.63+

10.75+2.36)-
6.20) =

185.230
83

d.1.
4

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3 185.23

1.5 Oznakowanie pionowe i poziome
84

d.1.
5

KNNR 6 0705-
06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malo-
wane mechanicznie
P-10

m2 10.00

85
d.1.

5

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Słupki
długości 3,80 m

szt. 7.00

86
d.1.

5

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. Słupki
długości 3,50 m

szt. 2.00

87
d.1.

5

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
B-43 "Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h" - 2,0
szt.
B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h"
- 2,0 szt.

szt. 4.00

88
d.1.

5

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
A-6a "Skrzyżowanie obustronne z drogą podporządko-
waną" - 2,0 szt.
A-7 "Ustąp pierwszeństwa" - 1,0 szt.
D-6 "Przejście dla pieszych" - 2,0 szt.

szt. 5.00

Razem dział: Cz ęść I - droga gminna nr 105757 O ul. Polna
2 Część II - droga powiatowa nr 1441 O Zimna Wódka - Jarys zów, ul. 1-go Maja w m. Jaryszów

2.1 Przebudowa nawierzchni drogi w obr ębie skrzy żowania
89

d.2.
1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm
Na przepuście

m 16.00

90
d.2.

1

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Rozebranie na-
wierzchni o gr. 8 cm
Na powierzchni przepustu

m2 20.00

91
d.2.

1

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Na powierzchni przepustu
Krotność = 5

m2 20.00

92
d.2.

1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km. Frezowanie o grubości 8 cm
Krotność = 0.8

m2 179.50-
20.00 =
159.500

93
d.2.

1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm. Grubość warstwy 20 cm
ul. Polna

m2 64.00

94
d.2.

1

KNR 2-31 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 64.00

95
d.2.

1

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Głębo-
kośćkoryta 31 cm
Na powierzchni ul. Polnej
Krotność = 1.033

m2 64.00

96
d.2.

1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni.
Na powierzchni jezdni ul. Polnej

m2 64.00

97
d.2.

1

KNNR 6 0104-
04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.20 cm
Na powierzchni jezdni ul. Polnej

m2 64.00

98
d.2.

1

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm. Frakcja 31,5/63,0 mm

m2 64.00
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99

d.2.
1

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10
cm. Frakcja 0,0/31,5 mm

m2 64.00

100
d.2.

1

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Skropienie
międzywarstwowe podbudowy z kruszywa łamanego
oraz powierzchni sfrezowanej asfaltem w ilości 0,5 kg/
m2

m2 179.50

101
d.2.

1

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2 179.50

102
d.2.

1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 179.50

103
d.2.

1

KNR 4-01 0108-
11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz mate-
riałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3 1.60+12.76+
12.80 =
27.160

104
d.2.

1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 27.16

105
d.2.

1
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3 27.16

2.2 Przebudowa odwodnienia - zarurowanie rowu
106
d.2.

2

KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

km 0.054

107
d.2.

2

KNR 2-31 0815-
02
analogia

Rozebranie istniejącego umocnienia skarp rowu z płyt
ażurowych 40x60x10 cm

m2 30.00

108
d.2.

2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm

m 3.00

109
d.2.

2

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Rozebranie na-
wierzchni o gr. 8 cm

m2 1.00*1.00 =
1.000

110
d.2.

2

KNR 2-31 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Na powierzchni przepustu
Krotność = 5

m2 1.00

111
d.2.

2

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm. Grubość warstwy 25 cm

m2 1.00

112
d.2.

2

KNR 2-31 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 10

m2 1.00

113
d.2.

2

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Wykonanie wykopów studni wpustowych, rewizyjnych,
połączeniowych i przykanaliki

m3 3*(1.50*
1.50*1.50)+
1.00*1.00*
1.20+1.50*
1.50*2.00+

2*(2.50*
0.30*0.60) =

16.725
114
d.2.

2

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.
Poszerzenie i pogłębienie rowu pod koloktor z rur beto-
nowych

m3 54.00*0.40*
0.60 =
12.960

115
d.2.

2

KNR 4-01 0208-
01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm. Przebicie
otworów w rurach

szt. 11.00

116
d.2.

2

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm. Podsypka żwirowo-piaskowa pod studnie

m2 4*(1.20*
1.20)+0.80*

0.80 = 6.400
117
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Studnia głębokości 1
m z pokrywą żeliwną i dnem betonowym

stud. 3.00

118
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m] stud. 3.00

119
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Studnia połączenio-
wa z osadnikiem głębokości 2 m z pokrywą żeliwną i
dnem betonowym

stud. 1.00

120
d.2.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m] stud. 1.00
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121
d.2.

2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu głębokości 1,00 m z dnem beto-
nowym

szt. 1.00

122
d.2.

2

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm. Warstwa o grubości 10 cm pod kolek-
tor i przykanaliki
Krotność = 2

m2 50.00*0.80+
2*(2.50*
0.30) =
41.500

123
d.2.

2

KNR-W 2-18
0409-06
analogia

Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą ce-
mentową o śr. 400 mm. Kolektor z rur perforowanych

m 50.00

124
d.2.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm. Przykanaliki

m 5.00

125
d.2.

2

KNR 9-11 0101-
02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow-
łókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposo-
bem ręcznym. Ułożenie na rurach kolektora geowłókniny

m2 50.00*1.50 =
75.000

126
d.2.

2
kalk. własna

Zasypka kolektora żwirem frakcji 1,5/3,0 cm o gr. warst-
wy 70 cm i zagęszcz. ręcznym

m3 50.00*0.80*
0.70 =
28.000

127
d.2.

2

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm. Zabeto-
nowanie otworów połączeniowych

szt. 11.00

128
d.2.

2

KNR 2-18 0501-
01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 10 cm. Zasypka piaskowa kolektora i przykanalików o
grubości 60 cm zagęszczona ręcznie
Krotność = 6

m2 5.00*0.30 =
1.500

129
d.2.

2

KNR 2-31 1207-
01

Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika w miejscu
ułożenia przykanalików

m2 2*(1.70*
0.50) =

1.700

130
d.2.

2
kalk. własna

Zasypanie wykopów studni, przykanalików i kolektora z
rur betonowych

m3 50.00*0.60*
0.30+(10.13-
1.89-2.82) =

14.420
131
d.2.

2

KNNR 6 0113-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25
cm. Podbudowa w obrębie studni wpustowej

m2 1.00-0.20 =
0.800

132
d.2.

2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Nawie-
rychnia w obrbie studni wpustowej o gr. 8 cm
Krotność = 2

m2 1.00+0.24 =
1.240

133
d.2.

2

KNNR 6 1301-
01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie. Profilowanie
pobocza na powierzchni zarurowania

m2 54.00*2.20 =
118.800

134
d.2.

2

KNNR 6 1301-
02

Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie. Zagęszcze-
nie pobocza na powierzchni zarurowania

m2 118.80

135
d.2.

2

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Obsianie trawą po-
wierzchni zarurowania

m2 54.00*2.20 =
118.800

2.3 Wywóz materiałów (ul. 1-go Maja)
136
d.2.

3

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III. Wywóz na odległość 2 km

m3 (19.84+
16.725+

12.96)-14.42
= 35.105

137
d.2.

3

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3 35.105

138
d.2.

3

KNR 4-01 0108-
11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km. Wywóz mate-
riałów z rozbiórki na odległość 2 km

m3 0.08+0.25 =
0.330

139
d.2.

3

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km

m3 0.33

140
d.2.

3
kalk. własna

Składowanie materiałów na wysypisku odpadów m3 0.33

Razem dział: Cz ęść II - droga powiatowa nr 1441 O Zimna Wódka - Jarys zów, ul. 1-go Maja w m. Jaryszów
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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