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OPIS TECHNICZNY – INWENTARYZACJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Wizja lokalna terenu.

- Inwentaryzacja obiektu. 

- Obowiązujące przepisy i normy tj.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- „Prawo budowlane”;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie

    warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

 usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  inwentaryzacja  budynku Publicznej  Szkoły

Podstawowej, zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej 26 w Sieroniowicach. 

Zakres inwentaryzacji obejmuje opracowanie aktualnej dokumentacji budynku szkoły,

odtworzonej na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury. 

Stanowić ona będzie podstawę wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz

projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła.

3. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Budynek szkoły składa się  z dwóch części – szkolnej i przedszkola, które zajmuje

część parteru i piętra szkoły. Budynek jest obiektem wolnostojącym, o dwóch  kondygnacjach

nadziemnych,  częściowo  podpiwniczonym.  Budynek  o  rzucie  prostokąta,  z  dachem

dwuspadowym.  Obiekt  wykonano  w  technologii  tradycyjnej  murowanej,  nad  całością

stropodach kryty papą. 

4. FUNKCJA OBIEKTU I PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY

Budynek  pełni  funkcję  edukacyjną.  Składa  się  z  dwóch  części,  które  posiadają

odrębne wejścia i połączone są drzwiami ewakuacyjnymi w poziomie piętra. Parter i część

piętra segmentu prawego zajmuje przedszkole z dwoma oddziałami. W parterze segmentu

lewego  i  na  większości  piętra  znajdują  się  pomieszczenia  szkolne.  Podpiwniczony  jest

częściowo segment prawy, w którym znajduje się wspólna kotłownia węglowa. 
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Zestawienie powierzchni: 

Piwnica:

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia posadzki

[m2]

powierzchnia użytkowa

[m2]
-1.01 Skład opału 9,65 4,85
-1.02 Kotłownia 22,6 11,3
-1.03 Komunikacja 21,5 21,3

Razem piwnica 53,75 m2 37,45 m2

Parter:

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia posadzki

[m2]

powierzchnia użytkowa

[m2]
0.01 Sala zabaw 25,35 25,35
0.02 Komunikacja 19,1 19,1
0.03 Biuro 4,8 4,8
0.04 Korytarz 5,55 5,55
0.05 Wc ogólnodostępne 1,45 1,45
0.06 Łazienka dzieci 13 13
0.07 Magazyn 11,75 11,75
0.08 Kuchnia 13,4 13,4
0.09 Sala gimnastyczna 50,65 50,65
0.10 Komunikacja 35,5 35,5
0.11 Wc ogólnodostępne 2,1 2,1
0.12 Biblioteka 11,2 11,2
0.13 Wc dziewczyn 11,65 11,65
0.14 Wc chłopców 10,5 10,5

Razem parter 216,0 m2 216,0 m2

Piętro:

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia posadzki

[m2]

powierzchnia użytkowa

[m2]
1 01 Sala zabaw 43,9 43,9
1 02 Komunikacja 14,9 14,9
1 03 Komunikacja 34,1 34,1
1 04 Sala zajęć 53 53
1 05 Sala zajęć 53,25 53,25
1 06 Korytarz 8 8
1 07 Wc niepełnosprawnych 4,85 4,85
1 08 Pom. socjalne 9,3 9,3
1 09 Sala komputerowa 17,15 17,15
1 10 Magazyn 14 14

Razem piwnica 252,45 m2 252,45 m2

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Całkowita długość budynku – 25,25 m;

Maksymalna szerokość budynku – 13,34 m;      
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Powierzchnia zabudowy – 314,90 m2;

Powierzchnia użytkowa budynku –  505,90 m2;                                  

Powierzchnia całkowita – 775,45 m2;

Kubatura – 2537,10 m3;

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

5.1. Fundamenty

Ze względu na zakres prac nie wykonano odkrywek fundamentów. Fundamenty naj-

prawdopodobniej betonowe.   

5.2. Ściany, kominy

Ściany  fundamentowe  i  piwniczne  murowane  z  cegły  pełnej.  Ściany  parteru  i

poddasza murowane z cegły pełnej. Ścianki działowe murowane. 

Brak izolacji termicznej ścian. 

Kominy murowane z cegły pełnej.  

5.3. Stropy, schody

Wszystkie stropy na belkach stalowych, najprawdopodobniej z wypełnieniem z płyt

betonowych. Schody wewnętrzne – żelbetowe. 

5.4. Dach

Nad oboma segmentami stropodach kryty papą. Brak możliwości  sprawdzenia warstw

dachu. 

Odwodnienie  dachów odbywa się  za pomocą  rynien  i  rur  spustowych,  stalowych,

malowanych. Wody deszczowe rozprowadzane są po terenie Inwestora. 

5.5. Schody i murki zewnętrzne

Schody zewnętrzne  – żelbetowe. Balustrady - stalowe.

5.6. Instalacje i wyposażenie budynku, wentylacja pomieszczeń

Budynek wyposażony w instalację  elektryczną, c.o., wod.-kan. Budynek ogrzewany

jest  z  własnej  kotłowni  węglowej.  Instalacja  centralnego  ogrzewania:  wodna;  grzejniki

stalowe, żeberkowe.  

Wentylacja grawitacyjna. W większości pomieszczeń brak wentylacji. 

5.7. Stan wykończeniowy obiektu

Ściany

Ściany  wykończone  od  wewnątrz  tynkiem  cementowo-wapiennym  i  pomalowane

farbami emulsyjnymi, olejnymi lub obłożone płytkami ceramicznymi.

Posadzki
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Podłoga  w  zależności  od  lokalizacji  i  funkcji  poszczególnych  pomieszczeń

wykończona płytkami ceramicznymi, lastryko, wykładziną PCV lub dywanową.

Schody wykończone lastryko. 

Stolarka okienna

Stolarka  okienna  drewniana  lub  PCV,  z  szybami  zespolonymi.  W  piwnicy  okna

stalowe. Parapety zewnętrzne stalowe, malowane. Parapety wewnętrzne - betonowe. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi wewnętrzne drewniane lub stalowe. Drzwi zewnętrzne PCV lub drewniane. 

Elewacje

Ściany piwnicy nieocieplone wykończone tynkiem, malowane. Ściany parteru i piętra

nieocieplone, wykończone tynkiem. 

Stolarka  okienna  w  kolorze  brązowym  i  białym,  parapety  stalowe,  malowane,  w

kolorze brązowym. Drzwi zewnętrzne w kolorze brązowym. Rynny i rury spustowe stalowe,

ocynkowane. Obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej, ocynkowanej.

za opis techniczny
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

fot. 1 Elewacja frontowa – część szkolna

fot. 2 Elewacja frontowa – część przedszkolna
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fot. 3 Elewacja boczna - prawa

fot. 4 Elewacja tylna
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fot. 5 Korytarz parter – część przedszkolna

fot. 6 Korytarz parter – część przedszkolna
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fot. 7 Korytarz parter – szkoła

fot. 8 Sala gimnastyczna – szkoła
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fot. 9 Korytarz piętro – szkoła

fot. 10 Sala zajęć – szkoła
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