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Grupa robót:  

 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych     

                lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 742 – usługi  doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

 

Klasa robót: 

 4510 – Przygotowanie terenu pod budowę 

 4511 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 4523 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, dróg lotnisk i kolei 

 4524 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 7422 – Usługi architektoniczne i podobne 

 7423 – Usługi inżynieryjne 

 

 

Kategoria robót: 

 45100 –  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 45111 – Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

 45112 – Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45232 – Rurociągi do odprowadzania wody burzowej (45232130-6) 

 45246 – Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

 45247 – Roboty w zakresie z budowy tam, kanałów irygacyjnych i akweduktów 

 74222 – Usługi projektowania architektonicznego 

 74231 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 74232 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
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2.3.Konstrukcji 

2.4.Instalacji 

2.5.Wykończenia 

2.6.Zagospodarowania terenu 
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II.Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów  

2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3.Przepisy prawne  i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego 

4.Inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych a w szczególności:  

a) kopię mapy zasadniczej 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

d) inwentaryzacja zieleni 

e) dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowanie tych rozbiórek. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych. 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

 

III. Załączniki: 

1.Mapa poglądowa 

2.Mapa sytuacyjna 

3.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4.Kserokopie wypisu z rejestru gruntów 

5.Kserokopia pisma RDOŚ WOF.403.136.2016.Mpi z dnia 20 października 2016r. 

6.Zbiorcze zestawienie kosztów 
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I.Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 

1.Opis ogólny przedmiotu zmówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji na: 

a)odtworzenie stawu wraz z budowlami stawowymi. 

W miejscowości Stary Ujazd w dolinie rzeki Jordan zlokalizowany jest staw, 

położony na dwóch działkach o numerach ewidencyjnych 347 i 368. 

Właścicielem działek na których znajduje się staw jest: 

Gmina Ujazd 

47-143 Ujazd ul.Sławięcicka 19 

Obiekt nie jest użytkowany od około czterdziestu lat, w okresie którym został całkowicie 

zniszczony. Czasza stawu została częściowo zasypana odpadami pochodzącymi  

z gospodarstw miejscowości Stary Ujazd takimi jak: gruz budowlany, szkło, plastik, 

zużyty sprzęt gospodarstwa domowego itp. 

Całość stawu, łącznie z powierzchnią zaśmieconą porosły głównie pokrzywy, jeżyny, czarny 

bez, wyrzucony z ogrodów przydomowych winobluszcz pięcioklapowy oraz kępy wierzb,  

a od strony południowej olchy.  

W Projekcie funkcjonalno-użytkowym zakłada się że zarys stawu  zostanie zachowany  

w obecnym kształcie z niewielką korektę:  

1.związaną  z przebiegiem granic działek 

2.związaną z przepisami dotyczącymi odległości stawu do drogi publicznej 

3.podzielenie powierzchni stawu na dwie części (staw Nr.1 i staw Nr.2 według załączonej 

mapy) , aby uzyskać różne głębokości lustra wody co stworzy warunki do odtworzenia 

fauny i flory jaka tutaj występowała oraz umożliwi nieograniczony dostęp do wszystkich 

części obiektu. 

 

 

Zdjęcie czaszy stawu wykonane z grobli,  w miejscu istniejącego mnicha 
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Istniejący mnich 

 

 

 

 

Widok stawu, ulicy Stawowej i skarpy  

 

 

 

Staw                                               ulica Stawowa                              Skarpa 
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b)ujęcie wody do stawów zastawką Nr.1   - zlokalizowane zostanie na rzece Jordan w 

miejscu o współrzędnych:  

 X: 282 539,75            Y: 452 570,83 
Powyżej planowanej lokalizacji w odległości ok.4m znajduje się zastawka betonowa, 

zniszczona, nie nadająca się do remontu z powodu: 

 zbyt małego światła tj. za mała szerokości dna, która nie mieści wód 

powodziowych 

 zbyt dużych uszkodzeń budowli    

 

Istniejąca zastawka na rzece JORDAN 

 

 
 

 

Zastawka istniejąca przewidziana jest do rozbiórki, a w miejscu o wskazanych współrzędnych  

zostanie wykona nowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o obliczenia  

hydrologiczo-hydrauliczne i uzgodnienie z zarządca cieku tj.Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Krapkowice. 
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Koryto rzeki w miejscu planowanej zastawki położone jest na działce nr.377 której 

właścicielem jest: 

Cholewa Joachim i Cholewa Krystyna 

zam. Stary Ujazd, ul.Czterdziestolecia 24 

47-143 Ujazd 

oraz 375/2 której właścicielem jest: 

Kalus Marcin 

zam. Stary Ujazd, ul Czterdziestolecia 57 

47-143 Stary Ujazd 

Obecnie WZMiUW czyni starania o wydzielenie koryta z prywatnych działek i wykupienie 

powierzchni zajętej przez rzekę. 

c) odbudowa rowu R-C  -  rów R-C jest istniejącym rowem melioracyjnym.  

W ewidencji urządzeń melioracyjnych którą prowadzi WZMiUW Oddział Krapkowice 

znajduje się w wykazie jako urządzenie melioracji szczegółowych.         

Rów ten będzie doprowadzalnikiem wody do stawu i odprowadzalnikiem wody ze stawów. 

Obecnie wymaga odbudowy. Rów zajmuje całą powierzchnie działki nr.367, której 

właścicielem jest: 

Skarb Państwa bez zarządu  – w imieniu którego prawa właścicielskie pełni  

Starosta Strzelecki 

oraz 348, której właścicielem jest 

Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych 

45-068 Opole, ul. 1 Maja 6 

d)zagospodarowanie terenu wzdłuż stawów.  

Na powierzchni znajdującej się pomiędzy stawami a drogą, ul.Stawową należy wydzielić 

trzy strefy : 

1. strefa odpoczynku – działka nr.347 

2. strefa drzew i krzewów – działka 347 i 368  

3. strefa bagienna – działka 347 i 368 

e)nasadzenie roślin  na stawach, w strefie drzew i krzewów oraz w strefie bagiennej. 

Przewidziano rośliny pływające, wodne i bagienne z uwzględnieniem roślin występujących 

w dolinie rzeki Jordan. 

f)wykonanie ścieżki poznawczo-edukacyjnej poprzez oznaczenie tablicami informującymi 

o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawów i terenach przyległych. 

Ścieżka poprowadzona zostanie po działkach nr.347 i 368. 

g)ujęcie ścieków opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Stawowej w kanał deszczowy, 

oczyszczenie i odprowadzenie do odbiornika poza teren stawów 

Całość urządzeń znajdzie się na działkach nr. 345 i 347. 

 

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

a)odtworzenie stawu wraz z budowlami stawowymi. 

Powierzchnia zajęta pod stawy zostanie podzielona na dwie części i wydzielony staw Nr.1 

oraz staw Nr.2.  

 

1. Staw Nr.1 wraz z budowlą piętrzącą wodę do wysokości 0,95m mnichem Nr.1 

Powierzchnia stawu  - 0,40ha w tym: 

  lustro wody 0,35ha,  

 groble 0,05ha 

Położony na części działek nr. 347 i 368. 

Całkowita powierzchnia obydwu działek wynosi  0,414ha + 0,2241=  0,6381m2. 
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      2.     Staw Nr.2 wraz z budowlą piętrzącą wodę do wysokości 0,50m mnichem Nr.2 

Powierzchnia stawu  - 0,076ha w tym: 

 lustro wody 0,070ha,  

  groble 0,006ha 

Położony jest na części działki  nr. 368. 

b)ujęcie wody do stawów zastawką Nr.1   - zlokalizowane zostanie na rzece Jordan w 

miejscu o współrzędnych: w miejscu o współrzędnych: 

 X: 282 539,75            Y: 452 570,83 
Będzie to niewielka budowla, o maksymalnym piętrzeniu 0,8m.  

Powyżej i poniżej budowli dno i skarpy zostaną umocnione kamieniem łamanym. 

Długość umocnienia (ustalona zostanie na podstawie pomiarów na etapie projektu) ok.: 

 20m powyżej budowli (do przepustu w drodze gminnej dz.nr.769) 

 50m poniżej budowli 

Umocnienie skarp i dna rzeki Jordan jest konieczne ze względu na bardzo duże spadki 

podłużne dna cieku – powyżej dopuszczalnych, co jest przyczyna erozji dennej i bocznej  

zauważalnej prawie na całej długości cieku poza miejscami umocnionymi. 

Nie jest to potok górski  jednak charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi przepływami.  

Koryto rzeki zaliczane jest do melioracji podstawowych istotnych dla rolnictwa. Grunt zajęty 

przez rzekę zaliczany jest jako użytek o symbolu „Wp” tj. wody powierzchniowe płynące 

i tak jest teren użytkowany (obecne oznaczenie „w” jest nieprawidłowe i prowadzone prace 

geodezyjne mają na celu uregulowanie błędnych zapisów w rejestrze gruntów). W miejscu 

gdzie planowana jest zastawka skarpy cieku porośnięte są trawą. 

c)odbudowa rowu R-C  . W ramach odbudowy rowu przewiduje się jego odtworzenie 

o przewidywanych parametrach : 

 szerokość dna ok.0,5m  

 nachylenie skarp 1:1,5 

Remont na długości ok.230m,  tj od ujęcia wody na rzece Jordan do wylotu z mnicha Nr.1. 

d)zagospodarowanie terenu wzdłuż stawów.  

Wydzielenie stref: 

 strefa odpoczynku – 0,07ha 

 strefa drzew i krzewów –0,05ha 

 strefa bagienna – 0,04ha 

e)nasadzenie roślin pływających wodnych i bagiennych z uwzględnieniem roślin 

występujących w dolinie rzeki Jordan.  

Obsadzenie: 

 stawu Nr.1 roślinnością pływająca, szuwarową i wodo-bagienną. Powierzchnia 

pokrycia lustra wody roślinnością nie powinna przekraczać  30%.    

 stawu Nr.2 roślinnością  wodno-bagienną, która może występować na całej 

powierzchni lustra wody tj. ok.0,07ha 

 całej strefy bagiennej roślinnością bagienną ok.0,04ha 

 strefy drzew i krzewów na całej powierzchni ok.0,05ha  

f)wykonanie ścieżki poznawczo-edukacyjnej poprzez oznaczenie tablicami informującymi 

o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawów i terenach przyległych 

Ścieżka powinna być zlokalizowana wzdłuż południowej skarpy stawów (od strony ulicy 

Stawowej), równolegle do skarpy z możliwością wejścia na teren strefy bagiennej oraz na 

groble. 
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g)ujęcie ścieków opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Stawowej, oczyszczenie  

i wprowadzenie do odbiornika poza teren stawów 

Obecnie ścieki opadowe z ulicy Stawowej odprowadzane są do rowu przydrożnego  

i przepustem wprowadzone do stawu. Rów przydrożny odprowadza również wody 

pochodzące z wysiąków spod  wysokiej skarpy wzniesionej po przeciwnej stronie drogi niż 

stawy. Rów ten powinien pozostać jako odbiornik wód wysiąkowych a ścieki opadowe 

i roztopowe ujęte w studzienki i kanał deszczowy odprowadzone do rowu R-C poza obrębem 

stawów, najlepiej poniżej mnicha Nr.1. 

  

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania i realizacji 

robót. 

Na załączonej mapie sytuacyjnej naniesiono koncepcję odtworzenia stawów wraz 

z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody oraz  budowlami piętrzącymi. 

Zlokalizowano również zagospodarowanie terenu wzdłuż stawów poprzez usytuowanie stref 

wypoczynku, drzew i krzewów oraz strefy przeznaczonej dla roślinności bagiennej.  

Przewidziano ścieżkę edukacyjno-poznawczą wzdłuż skarp stawów oraz odprowadzenie 

ścieków opadowych i roztopowym z drogi gminnej ulicy Stawowej. 

W oparciu o powyższa koncepcję Wykonawca zobowiązany jest do: 

 rozpoznania przedmiotu zamówienia i dokonania wizji w terenie 

 uzyskanie mapy do celów projektowych 

 opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, zaakceptowanej przez 

Zamawiającego 

 uzgodnienie z administratorem rzeki Jordan tj.Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Krapkowice rozbiórki istniejącej (uszkodzonej) 

zastawki i budowę nowej, będącej ujęciem wody do stawów.  

 uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień w tym pozwolenia wodnoprawnego 

      a w razie konieczności  decyzji środowiskowej i raportu o stanie środowiska. 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

 Uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich pozwolenia na budowę. 

 

1.3. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 

W wyniku realizacji zamówienia, Zamawiający oczekuje zaprojektowania zadania  

składającego się z następujących części:  

1. odtworzenia stawów wraz z budowlami stawowymi 

2. ujęcie wody na rzece Jordan 

3. odbudowa rowu R-C   

4. zagospodarowana terenu wzdłuż stawów 

5. nasadzenia roślin 

6. wykonania ścieżki poznawczo-edukacyjnej 

7. ujęcie ścieków opadowych i roztopowych w kanał deszczowy oraz odprowadzenie 

poza obręb stawów. 

W oparciu o parametry zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ilości są wielkościami przybliżonymi  

opracowanymi na podstawie nieaktualnej mapy sytuacyjnej, bez wykonywania pomiarów. 

Wykonawca winien opracować dokumentację projektowa  w oparciu o aktualne dane na 

podstawie szczegółowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 
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1.4. Szczególne własności funkcjonalno-użytkowe. 
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a)odtworzenie stawu wraz z budowlami stawowymi. Wymagane będzie pozwolenie    

wodnoprawne na piętrzenie i pobór wód do stawu oraz pozwolenie budowlane, a w 

przypadku przekroczenia piętrzenia na mnichu Nr.1 do wysokości powyżej 1m, konieczna 

będzie również decyzja środowiskowa, ewentualnie należy przewidzieć raport o stanie 

środowiska. 

-Staw Nr.1 – powierzchnia całkowita 0,40ha w tym lustro wody 0,35ha               

Piętrzenie wody mnichem oznaczonym na mapie sytuacyjnej „mnich Nr.1” do maksymalnej 

wysokości 0,95m. Staw zamknięty groblą od strony wschodniej i południowej. 

Grobla wschodnia sąsiadująca z budynkami powinna być szeroka (założono szerokość          

w koronie 6-8m), przejezdna umocniona, z łagodnym nachyleniem skarpy odwodnej  

 tj. 1: n = 1:2. Skarpa grobli od strony stawu zostanie umocniona narzutem kamiennym 

ułożonym na włókninie. Umocnienie na całej szerokości skarpy. Zakłada się że omawiana 

grobla będzie elementem ścieżki poznawczo-edukacyjnej. 

Grobla południowa, od strony rowu R-C,  będzie oddzielać czaszę stawu od koryta rowu. 

Może być węższa w koronie od grobli wschodniej, w programie założono 3m. Północna 

skarpa tej grobli będzie równocześnie skarpą stawu, a południowa - skarpą rowu R-C. 

Nachylenie obu skarp od 1:1.5 – 1:2.   

Skarpa grobli południowej, od strony stawu,  powinna być również umocniona narzutem 

kamiennym ułożonym na włókninie na odcinku gdzie woda jest najgłębsza. Narzut zostanie 

oparty na opasce z kiszki faszynowej lub płotku żerdziowym.  Całkowita długość umocnienia 

skarpy odwodnej na stawie Nr.1 wyniesie ok.70m. Pozostałe groble i skarpy zostaną obsiane 

trawą. 

Budowlą piętrzącą i spustową na stawie będzie mnich, oznaczony na mapie sytuacyjnej jako 

mnich Nr.1. Może to być mnich typowy żelbetowy, którego wstępnie założono następujące  

parametry: 

-średnica mnicha 0,6m. 

-długość leżaka ok.10m 

Ostateczne parametry mnicha zostaną ustalone na etapie projektowania po wykonaniu 

niezbędnych pomiarów geodezyjnych.  

Przewiduje się że staw Nr.1 będzie użytkowany jako hodowlany, do hodowli ryb 

karpiowatych. 

Poza hodowlą ryb, lustro wody zostanie wykorzystane do odtworzenia roślinności istniejącej 

w okresie funkcjonowania stawu tj.wzdłuż skarpy prawej (od strony rowu R-C) przewiduje 

się pas trzciny. Trzciny będą chronić skarpę przed erozją powodowaną zwykle na stawach 

nagłymi ruchami wody związanymi z wiatrem oraz oczyszczać wodę. 

Środek stawu Nr.1 - strefa wody głębokiej (powyżej 0,5m głębokości) będzie służyć 

jako miejsce gdzie można wprowadzić rośliny pływające a wzdłuż brzegu sąsiadującego 

z drogą ( działka Nr.345) rośliny wodne i bagienne.  

Zrzut wody ze stawu odbywać się będzie poprzez mnich Nr.1 do rowu R-C. 

Parametry stawu Nr.1 i urządzeń stawowych założone w PFU mogą ulec zmianie na etapie 

projektu a w szczególności: 

1. dopuszcza się wyższe piętrzenie niż założono w PFU po uzyskaniu Decyzji 

Środowiskowej. 

2. inne  umocnienie skarpy lub stopy skarpy-z innych materiałów, uzgodnione na etapie 

projektowania z inwestorem. 
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-Staw Nr.2 – powierzchnia całkowita 0,076ha w tym lustro wody 0,07ha               

Piętrzenie wody mnichem oznaczonym na mapie sytuacyjnej „mnich Nr.2” do wysokości 

0,50m. Na stawie tym zakłada się małą głębokość wody (strefa wody płytkiej) w celu 

wprowadzenia roślinności wodno-bagiennej.  Staw zamknięty groblą od strony wschodniej, 

która oddziela staw Nr.1 od stawu Nr.2. Grobla o szerokości w koronie 3m. Będzie groblą 

przejezdną umożliwiającą nieograniczony dostęp do wszystkich urządzeń stawowych. Po 

grobli przebiegać będzie ścieżka poznawczo-edukacyjna. 

Mnich o żelbetowej konstrukcji stojaka i betonowej konstrukcji leżaka. 

Średnica mnicha ok.0,4m, długość ok.5m. Ostateczne parametry średnicy i długości ustalone 

zostaną na etapie projektu budowlanego. 

Mnich służy do piętrzenia wody w stawie Nr.2 i równocześnie do przerzutu wody miedzy 

stawami. Skarpy zostaną obsiane trawą. 

Przewiduje się że staw Nr.2 będzie użytkowany do hodowli drobnej ryby karpiowatej (płocie)  

a lustro wody w całości wykorzystane zostanie do odtworzenia roślinności wodnej 

i bagiennej. Staw Nr.2 będzie strefą  wody płytkiej o głębokości ok. 0,10-0,50m.  

W stawie tym w miarę jego użytkowania mogą się pojawić małe zwierzęta (płazy i gady). 

A na całym obiekcie powinno się pojawić ptactwo wodne. 

Zrzut wody ze stawu odbywać się będzie poprzez staw Nr.1 do rowu R-C. 

Parametry stawu Nr.2 i urządzeń stawowych założone w PFU mogą ulec zmianie na etapie 

projektu a w szczególności: 

1. założona konstrukcja mnicha żelbetowego może być wymieniona na drewnianą lub 

inną. 

2. możliwe jest umocnienie skarpy lub stopy skarpy, kamieniem, faszyną lub drewnem 

(żerdzie). 

 

b)ujęcie wody do stawów zastawką Nr.1-zlokalizowane zostanie na rzece Jordan w miejscu  

o współrzędnych: w miejscu o współrzędnych: 

 X: 282 539,75            Y: 452 570,83 
W tym miejscu rów R-C łączy się z rzeką Jordan. 

Obecnie nie ma dokładnych parametrów budowli. Konieczne jest : 

1. uzgodnienie lokalizacji, rodzaju budowli, wysokości piętrzenia, długości i rodzaju 

umocnienia koryta rzeki powyżej i poniżej budowli z administratorem rzeki 

tj.Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 

2. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do stawów  

3. uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót 

Obecnie istniejąca zastawka o parametrach szerokość dna  b=1,15m, wysokość  i h=0,75m 

jest budowlą za małą nie pozwalającą na przejście wód wysokich oraz uszkodzoną. Została 

wykonana bez pozwoleń przez byłego właściciela stawu. 

W PFU założono piętrzenie do wysokości 0,8m. Jest to wielkość wystarczająca na 

wprowadzenie wody do rowu R-C i dalej poprzez budowle do stawów. 

 

c)odbudowa rowu R-C . W terenie, rów na odcinku od rzeki Jordan do stawów praktycznie 

nie istnieje. Miejscami widoczna jest jego kineta. Odcinkami brak jest koryta, zostało 

zarośnięte drzewami i krzakami. Konieczne będą do zaprojektowania następujące prace: 

1. uformowanie przekroju poprzecznego i niwelety podłużnej z nadaniem nachylenia 

skarp w zależności od rodzaju gruntu i przewidzianego umocnienia. 

2. umocnienie stopy skarp opaską z kiszki faszynowej lub inny rodzaj ubezpieczenia  

      z naturalnego materiału np. płotek żerdziowy 
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3. umocnienie skarp poprzez obsiew mieszanką traw, darniowaniem lub zabudowa 

kamieniem 

4. w przypadku zbyt dużego spadku podłużnego dna, konieczna będzie korekcja 

progowa przez zastosowanie progów kamiennych, kamienno-drewnianych lub 

innych, (nawet betonowych w sytuacji zbyt dużej korekcji). 

5. zlokalizowanie i zaprojektowanie budowli piętrzących 

6. całość projektu na rowie R-C należy uzgodnić z właścicielem tj. Skarbem Państwa w 

imieniu którego prawa właścicielskie pełni Starosta Strzelecki.  

 

d)zagospodarowanie terenu wzdłuż stawów.  

Wydzielenie stref: 

1. strefa odpoczynku o powierzchni ok.0,07ha, będzie terenem zielonym, obsianym 

trawą, na której zostaną umieszczone ławeczki w ilości 3-5 sztuk. Na środku tej 

strefy lub w pobliżu lustra wody proponuje się umieścić wiatę drewnianą  

      o powierzchni ok. 30m2, gdzie będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne dla      

     dzieci i młodzieży, warsztaty związane z ochroną środowiska, kulturą, folklorem    

     itp. oraz ewentualne spotkania mieszkańców.  

2. strefa drzew i krzewów o powierzchni ok.0,05ha. To pas oddzielający drogę  

gminna ulicę Stawową od lustra wody. Będzie zabezpieczeniem dla samochodów  

      i ludzi przed ewentualnym wpadnięciem do stawu, a staw przed hałasem    

      przejeżdżających samochodów i zanieczyszczeniami pochodzącymi z drogi (pył,   

      spaliny). Cała powierzchnia tej strefy zostanie obsadzona drzewami i krzewami. 

3. strefa bagienna o powierzchni ok.0,04ha, poświęcona całkowicie roślinom 

bagiennym. Spiętrzenie wody w stawie Nr.2 oraz cień jaki daje naturalna skarpa 

wzdłuż ulicy Stawowej usytuowana po przeciwnej stronie niż staw, powinny 

stworzyć warunki w których będzie możliwe nasadzenie roślin wodno-bagiennych 

zarówno cieniolubnych jak i rosnących w pełnym słońcu.  

   Wzdłuż wszystkich wymienionych stref wić się będzie ścieżka poznawczo-edukacyjna. 

 

e)nasadzenie roślin  W obecnej porze roku trudno jest określić jakie rośliny w sąsiedztwie 

stawu oraz całej dolinie rzeki Jordan występują. W samej czaszy stawu, poza pokrzywą  

i jeżyną zauważono niewielką kępę trzciny pospolitej oraz tatarak zwyczajny, a z drzew 

wierzbę kruchą, olszę czarną i kilka sztuk jesionu wyniosłego.  

Przeanalizowano następujące opracowania: 

1. „CZERWONĄ KSIĘGĘ ROŚLIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie.” 

Gdzie znaleziono dwie rośliny występujące na terenie gminy Ujazd tj.: 

Pełnik europejski – oznaczony symbolem CR (krytycznie zagrożony) miejscowość Ujazd  

Skrzyp olbrzymi – oznaczony symbolem EN (wymierający) miejscowość Zimna Wódka  

Na terenie Starego Ujazdu nie spotkano roślin naczyniowych wymarłych, zagrożonych 

i rzadkich.  

2.Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Nr. WOF.403.136.2016.Mpi 

z dnia 20.10.2016r. według którego w dolinie rzeki Jordan zinwentaryzowano 

- listerę jajowatą na działce nr.349 (w sąsiedztwie stawu) objętą częściową 

ochroną oraz  

- kukułkę szerokolistną (100m od granic stawu) również objętą częściową 

ochroną. 

3.Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone dla potrzeb planów 

zagospodarowania przestrzennego wsi Niezdrowice, Stary Ujazd i Jaryszów przez  
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Barbarę Kaczmarek, Kłodzko, 2004 rok. 

W opracowaniu tym wymienia się cyt ”W obrębie podmokłych  i mokrych odcinków den 

dolinnego w Starym Ujeździe, Jaryszowie i Niezdrowicach spotyka się m.in. 

-trzcinę pospolitą 

-skrzyp bagienny 

-ponikło błotne 

-oczeret jeziorny 

-turzyce nibycibirowatą 

-turzyce dziobkowatą 

4.Rozmowy z mieszkańcami Starego Ujazdu i Zimnej Wódki. 

Po przeanalizowaniu wiedzy uzyskanej z powyższych źródeł proponuje się 

następujące nasadzenia roślin  na stawach Nr.1 i 2, strefie drzew i krzewów oraz strefie 

bagiennej: 

1. Staw Nr.1  - staw będzie miał formę niecki, a więc różne głębokości. Największa 

głębokość będzie bezpośrednio przy budowli piętrzącej tj. przy mnichu Nr.1 i 

zmniejszać się będzie w stronę mnicha Nr.2. Równocześnie głębokości od środka 

stawu będą się zmniejszać w kierunku brzegów. Jak pokazano na przekroju 

poprzecznym poniżej. 

 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

 

           teren 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Dno stawu                  

                                                   zwierciadło wody                     grobla                    rów 

 

 

 

 

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 

              

           Mnich Nr.1                                                                  Mnich Nr.2                                                                  

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                Zwierciadło wody 

               Przekrój poprzeczny 

 

                                                                              Dno stawu           
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Różne głębokości pozwolą na wprowadzenie różnych roślin.                                     

Planuje się następujące nasadzenia na stawie Nr.1: 

 Grobla czołowa (oraz  skarpa czołowa), na której zlokalizowany jest mnich 

Nr.1 pozostanie obsiana trawą, aby nie zasłaniać widoczności. Z grobli tej 

będzie widoczny cały obiekt, będzie można obserwować lustro wody, rośliny, 

ptactwo i ryby. Będzie to miejsce do edukacji a równocześnie z grobli będzie 

można sprawdzać jak zachowuje się mnich, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma 

wahania poziomów lustra wody co zwykle wiążę się z przesiąkami przez 

groble.  

 Od strony rowu R-C planuje się pas trzcinowiska, czyli dno stawu zostanie 

obsadzone : 

           -trzciną pospolitą (roślina powszechnie występująca, nie chroniona), której   

            niewielkie kępy zlokalizowano w czaszy stawu.              

            Będzie ochraniać skarpę stawu przed erozją (wymywanie przez wodę wskutek   

            zmieniającego się zwierciadła wody lub ruchów wody powodowanych    

            wiatrem) oraz oczyszczać wodę.  Innej roślinności wzdłuż prawego brzegu nie            

            planuje się ponieważ będzie to teren zacieniony przez rosnące drzewa na   

            łąkach bezpośrednio za rowem.                                                                                                                             

 Pozostałe skarpy stawu oraz teren czaszy stawu wzdłuż brzegów zostanie 

obsadzony roślinnością wodno-bagienną a w szczególności:                         

-Kaczeniec, knieć błotna - występująca w dolinie rzeki Jordan w rowach oraz 

na podmokłych łąkach. Roślina nie podlega ochronie. Jest najwcześniej 

zakwitającą rośliną wodną. Lubi wodę zimną, miejsca słoneczne ale znosi 

również półcień. 

-Niezapominajka błotna – również występująca w dolinie rzeki Jordan. 

Roślina nie podlega ochronie. Rośnie głównie na brzegach zbiorników 

wodnych lubi stanowiska słoneczne do półcienistych. 

-Kosaciec żółty – roślina powszechnie występująca w wodach stojących i na 

terenach podmokłych. Rośnie w słońcu i półcieniu. Dobrze się czuje częściowo 

zanurzona w wodzie przy okazji ją natlenia. Jest rośliną bardzo ozdobną. 

     -Niezależnie od wymienionych wyżej roślin przewidzianych do nasadzenia 

      proponuje się aby wzdłuż linii brzegowej stawu od strony ulicy Stawowej    

      pozostawić pojedyncze sztuki wierzby kruchej rosnącej obecnie na całej    

      powierzchni stawu.   

 Środek stawu gdzie głębokość będzie największa, część lustra wody pokryją 

rośliny pływające w tym:                                                                                                                                                                         

                      -strzałka wodna, nie podlega ochronie, wymieniona w „Opracowanie    

                       ekofizjograficzne podstawowe” sporządzone dla potrzeb projektów  

                       miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2004 rok jako roślina   

                       występująca w pasie łąk w Niezdrowicach  w okolice Kanału Gliwickiego 

                       i rzeki Kłodnica, która jest odbiornikiem wód Jordanu. 

                       

2. Staw Nr.2  - staw będzie płytki od głębokości 0,5m, przy mnichu Nr.2 do 0,10m 

wzdłuż brzegów stawu. Przeznaczony do nasadzeń na całej powierzchni. Jest to 

niewielka powierzchnia bo zaledwie 0,07ha lustra wody. Proponuje się rośliny takie 

jak wzdłuż brzegów stawu Nr. 1 tj. 
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             -Kaczeniec, knieć błotna  

             -Niezapominajka błotna  

             -Kosaciec żółty  

       -Ponikło błotne, roślina wymieniona w przytoczonych wyżej                

        opracowaniu  jako występująca w dolinie rzeki Jordan. Nie objęta ochroną. 

        Dobrze rośnie w wodzie o głębokości 0-40cm. Nadaje się do umacniania       

        piaszczystych i gliniastych brzegów stawów.  

      -Tatarak zwyczajny, zauważony w dnie stawu, w części gdzie planowany jest   

        staw Nr.2, należy zachować do ponownego nasadzenia. Jest to roślin zalecana                         

        do biologicznych oczyszczalni ścieków a więc ma zdolność oczyszczania wody.                                            

                   

3. Strefa bagienna  - przewidziany teren do nasadzeń roślinności bagiennej wynosi 

ok.0,07ha, i położony jest w sąsiedztwie stawu Nr.2 w zasięgu oddziaływania 

piętrzenia w tym stawie. Będzie to teren podmokły, o różnym nasłonecznieniu. 

Proponowane rośliny do nasadzeń to: 

           - Kaczeniec, knieć błotna  

            -Niezapominajka błotna  

            -Kosaciec żółty  

      -Firletka poszarpana, występująca na nasłonecznionych  podmokłych łąkach w    

       sąsiedztwie koryta rzeki Jordan. Niestety ze względu na inny sposób    

       uprawy łąk oraz trujące właściwości dla wypasanego bydła, jest coraz rzadsza,        

       dlatego warto ją zachować. Ma piękne delikatne różowe kwiaty, rozświetli w okresie   

       kwitnienia miejsce nad stawami. Jest bardzo ozdobna. 

      -Żywokost lekarski, mało wymagająca  roślina. Rośnie na stanowiskach   

       słonecznych, półcienistych i wilgotnych.  

 

4. Strefa drzew i krzewów. Strefa przeznaczona do nasadzenia drzew i krzewów 

będzie oddzielać staw od ulicy Stawowej. Będzie pasem wyciszającym dla życia w 

wodzie. Nie przewiduje się zbyt wielu gatunków roślin ponieważ jest to dość wąski 

pas, zaledwie 6-ci metrowy. W strefie tej zaleca się pozostawienie co najmniej 1sztuki 

wierzby tam rosnącej oraz dosadzenie : 

Kruszyna pospolita- jest to krzew rodzimego gatunku, występujący nad brzegami 

rzek od 2014r nie podlega ochronie. 

Założeniem niniejszego PFU jest ochrona gatunków roślin i zwierząt  w miejscu ich 

naturalnego występowania „in situ”. 

Zgodnie z  zapisem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O Ochronie Przyrody  Dz.U.2002,  

Nr.92 poz.880 Art.5, p.6). 

Niezależnie od nasadzeń roślin, na stawach powinno się pojawić ptactwo wodne, płazy i 

gady. W księdze „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe ” jako występujące na tym 

terenie, zostały wymienione: 

 Płazy objęte ścisłą ochroną – traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba 

wodna, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, 

rzekotka drzewna, kumak nizinny 

 Gady również objęte ścisłą ochroną – jaszczurka zwinka, jaszczurka 

żyworodka, padalec zwyczajny, zaskroniec, gniewosz plamisty, żmija 

zygzakowata 

f)wykonanie ścieżki poznawczo-edukacyjnej . Nie zakłada się utwardzonego chodnika. 

Będzie to jedynie trasa wyznaczona tablicami informacyjnymi po istniejącym trawniku. 

Tablice powinny informować o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawów  
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i terenach przyległych. Na mapie sytuacyjnej zaznaczono trasę ścieżki. 

g)ujęcie ścieków opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Stawowej, oczyszczenie  

i wprowadzenie do odbiornika poza teren stawów. 

Należy wykonać projekt kanału deszczowego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, 

wpustami ulicznymi oraz wymaganym oczyszczeniem zgodnie  z  Rozporządzenia MŚ z dnia 

18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2014r. poz.1800).  

Pozostawić rów wzdłuż ulicy Stawowej jako odbiornik wód wysiąkowych ze skarpy 

i wprowadzić istniejącym przepustem do stawu. Przed wlotem rowu do stawu przewidzieć  

(ewentualnie) osadnik, ponieważ skarpa po długotrwałych opadach może się osuwać i znosić 

namuł do stawu.  

 

1.5.Cel planowanej inwestycji. 

Celem planowanej inwestycji jest  tytułowa „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy 

Ujazd” Odtworzenie stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi (zastawki, mnichy) ma na 

celu ochronę środowiska a w szczególności: 

 

a)Retencja wody (mikroretencja) – zatrzymanie wody w zlewni rzeki Jordan poprzez 

napełnienie stawów (gromadzenie wody w stawach przez cały rok) oraz piętrzenie wód na 

zastawkach. W wyniku piętrzenia powstaną cofki na rzece Jordan oraz rowie R-C, których 

zasięg zależeć będzie od profilu podłużnego cieków i wysokości piętrzenia na zastawkach. 

Przypuszczalne ilości zretencjonowanej wody w cofkach: 

-rzeka Jordan, przy długości cofki 200m, szerokości dna 1,5m i wysokości piętrzenia 0,50m 

ilość wody zretencjonowanej wyniesie 200x1,5x0,5=150m3 

-Rów R-C , przy długości cofki 100m, szerokości dna 0,5m i wysokości piętrzenia 0,50m 

ilość wody zretencjonowanej wyniesie 100x0,5x0,5=25m3 

Wraz z zretencjonowaną wodą w stawach, ilość zatrzymanej wody wyniesie 

ok. 4100+150+25=4275 4300 m3 

Nie są to wielkości duże, jednak w dolinie rzeki Jordan na przestrzeni ostatnich dwudziestu 

lat powstały zbiorniki powyżej i poniżej omawianego stawu, takie jak: 

-stawy rybne na prawobrzeżnym dopływie rzeki Jordan, powyżej (granica Zimna Wódka, 

Stary Ujazd) 

-zbiornik retencyjny Ujazd poniżej (ok.500m od ujścia rzeki Jordan do Kłodnicy) 

Omawiane stawy będą powiększeniem istniejącego już zapasu wody. 

 

b)Ochrona roślin  występujących w dolinie rzeki Jordan  - w ramach odtworzenia stawu, 

planuje się podzielenie istniejącej powierzchni na dwie części, przez co uzyska się dwie 

powierzchnie o rożnych głębokościach zalewu. 

Powstaną dwie strefy, strefa wody głębokiej tj. staw Nr.1 o głębokości 0,95-0,5m gdzie 

planuje się nasadzenie: 

-trzciny pospolitej wzdłuż południowej skarpy stawu w celu ochrony brzegu przed erozją 

powstałą wskutek ruchu wody wywołanej wiatrem jak również oczyszczanie wody.   

-roślin pływających 

W strefie wody płytkiej tj. staw Nr.2 i obrzeża stawu Nr.1 (poza trzcinowiskiem i miejscem 

gdzie przewidziane jest umocnienie skarpy kamieniem) planuje się nasadzenia: 

-roślinności wodnej  

-roślinności bagiennej 
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Niezależnie od przedstawionych wyżej planów nasadzeń, przewidziano strefę roślinności 

bagiennej o powierzchni ok.400m 2 w sąsiedztwie stawu Nr.2 oraz teren przeznaczony do 

zadrzewienia i zakrzaczenia. 

c)Przywrócenie istniejącej fauny w strefie stawów -  zakłada się że wraz z powstaniem 

zbiornika wodnego i nasadzeniem roślin, zgromadzi się również ptactwo wodne, płazy, gady. 

 

1.6. Zasięg terytorialny projektu. 

Woda przyciąga ludzi, a tym bardziej gdy jest gdzie odpocząć. Stary Ujazd jest miejscem 

atrakcyjnym, często na szosie widzi się rowerzystów pojedynczych lub w grupach 

przyjeżdżających z całego województwa, oni na pewno zechcą odpocząć przy stawie a dzieci 

i młodzież z sąsiednich gmin może przyjeżdżać w celach edukacyjnych. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W wyniku realizacji zamówienia, Zamawiający oczekuje zaprojektowania zadania  

składającego się z następujących części:  

1. Odtworzenia stawów wraz z budowlami stawowymi 

2. ujęcie wody na rzece Jordan 

3. odbudowa rowu R-C   

4. zagospodarowana terenu wzdłuż stawów 

5. nasadzenia roślin 

6. wykonania ścieżki poznawczo-edukacyjnej 

7. ujęcie ścieków opadowych i roztopowych w kanał deszczowy oraz odprowadzenie 

poza obręb stawów.  

 

2.1.Przygotowanie terenu budowy 

Organizacja zaplecza budowy i jego utrzymanie w tym dostawa wody oraz energii  

i koszty ich zużycia należą do Wykonawcy. 

Na etapie projektowania Wykonawca uzgodni: 

1. miejsce składowania ziemi 

2. miejsce wywozu gruzu 

3. zinwentaryzuje ilość drzew koniecznych do wycinki oraz sposób zagospodarowania 

drewna pozyskanego z wycinki 

4. ewentualny miejsce pozyskania ziemi (w razie konieczności) na uformowanie grobli. 

5. zabezpieczy istniejącą infrastrukturę oraz znaki geodezyjne 

 

2.2.Architektury 

Zarys stawu powinien być zachowany w obecnym kształcie z niewielką korektę:  

1.związaną  z przebiegiem granic działek 

2.związaną z przepisami dotyczącymi odległości stawu do drogi publicznej 

3.podzielenie powierzchni stawu na dwie części (staw Nr.1 i staw Nr.2 według załączonej 

mapy) , aby uzyskać różne głębokości lustra wody co stworzy warunki do odtworzenia 

fauny i flory jaka tutaj występowała. 

 

2.3.Konstrukcji 

Zastosowane konstrukcje muszą spełniać wszystkie, konieczne wymagania określone w 

przepisach oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

 



 

18 

2.4.Instalacji 

Jedyną instalacją na obiekcie będzie kanał deszczowy, który musi spełniać wymagania 

określone odpowiednimi przepisami i akceptacje Zamawiającego oraz zalecenia pozwolenia 

wodnoprawnego. 

 

2.5.Wykończenia 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Projektem oraz zapisem w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2.6.Zagospodarowania terenu 

W ramach zagospodarowania terenu po rozplantowaniu urobku wzdłuż rzeki Jordan oraz 

rowu R-C należy: 

 przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. dokonać niezbędnej uprawy oraz wysiać 

nawozy, nasiona traw i roślin motylkowych w uzgodnieniu z właścicielami gruntów. 

Na pozostałym terenie prace należy wykonać zgodnie z Projektem, Specyfikacja Techniczną 

oraz zaleceniami Zamawiającego. 

 

2.7.Odbiór przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentacje Projektową oraz uzyska 

wszelkie wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia. 

Dla Dokumentacji Projektowej należy uzyskać akceptacje Zamawiającego oraz decyzję 

pozwolenia na budowę. 

 

II.Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca w imieniu inwestora uzyska wymagane  Prawem Budowlanym pozwolenie na 

budowę. 

 

2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Działka nr.347 oraz 368 są własnością Gminy Ujazd – załączono wypisy z rejestru gruntów. 

Z właścicielami pozostałych działek na którym projektowane będą urządzenia,  należy 

dokonać koniecznych uzgodnień. 

 

3.Przepisy prawne  i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne Dz.U.2001r. Nr.115 poz.1229 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.1994r. Nr.89 poz.414 

3. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1964  Kodeks Cywilny Dz.U.1964 Nrt.16 poz.93 

4. Ustawa z dnia 04 grudnia 2012r.O odpadach  Dz.U.2013 poz.21 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2001 Nr.61 

poz.627 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Dz.U. 22007 Nr.86 poz.579 
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7. Rozporządzenia MŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.  

      z dnia 16 grudnia 2014r. poz.1800).  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin. Dz.U.2014 poz.1409. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonani i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U.2004 

Nr.202 poz.2072 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nR.130 poz.1389. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 

odpadów. Dz.U.2014 poz.1923 

12. Polskie Normy  

 

4.Inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych a w 

szczególności:  

a) kopię mapy zasadniczej – brak aktualnej mapy 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu-

brak 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – teren nie jest objęty ochroną 

konserwatorską 

d) inwentaryzacja zieleni – nie ma inwentaryzacji. Konieczna jest inwentaryzacja drzew 

przeznaczonych do wycinki i uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie. 

e) dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie wymagane 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości - nie wymagane 

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowanie tych rozbiórek- brak 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i 

wodnych - brak 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem – nie ma. 

 


