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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów zagospodarowania parku 
miejskiego w mieście Ujazd, na które składają się: ścieżka dla pieszych, tablice 
informacyjne tworzące ścieżkę edukacyjną, elementy małej architektury zlokalizowane 
wzdłuż ścieżki, oświetlenie ścieżki, wiata edukacyjna, utwardzenie terenu biegnące od 
drogi leżącej na działce nr 424 w kierunku wiaty, element służące ochronie środowiska – 
budki lęgowe dla ptaków oraz nasadzenia krzewów. 
 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
W ramach realizacji zamówienia wykonać należy następujące elementy: 

a) Dokumentację projektową – projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz szczegółowe przedmiary robót 
i kosztorysy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, w tym pozwolenia na 
budowę i pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie konieczne. 

b) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami, wraz 
z późniejszą niezbędną pielęgnacją wykonanych nawierzchni, nasadzeń oraz 
zieleni. 

c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 
 
Zamawiający przewiduje wykonanie następującego zakresu robót:  

a) Ścieżkę dla pieszych wykonać należy w śladzie istniejącej ścieżki o nawierzchni 
żwirowej obramowanej obrzeżami. Nowa ścieżka posiadać powinna nawierzchnię 
o szerokości 2,00 m wykonaną z betonowej kostki brukowej gr. min. 6 cm. 
Konstrukcja podbudowy zapewniać powinna odpowiednią dla ruchu pieszego 
nośność jak też zabezpieczać powinna przed powstawaniem wysadzin i innych 
uszkodzeń nawierzchni. Mając na uwadze, iż wykonane badania podłoża 
gruntowego wykazały zaleganie w wierzchnich warstwach nasypów 
niekontrolowanych z gruntów wysadzinowych, zastosować należy co najmniej 
warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz warstwę odsączającą 
gr. 15 cm. Kostkę brukową ułożyć należy analogicznie do ścieżki istniejącej, 
uzyskując powtarzalny wzór z kolorów szarego i czerwonego (przedstawiony 
w załączniku nr 4 – fotografii istniejącej nawierzchni ścieżek) oraz obramować 
obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej. Całkowita długość ścieżki 
wyniesie ok. 107 m. 

b) Utwardzenie terenu wykonać należy na długości 20 m, od drogi o nawierzchni 
z destruktu pofrezowego przebiegającej po działce nr 424, w kierunku 
przewidzianej wiaty. Powinna ona posiadać nawierzchnię o szerokości 2,50 m 
z kruszywa łamanego o gr. 15 cm na warstwie odsączającej gr. 10 cm. 

c) Oświetlenie wykonać należy dla całej długości ścieżek zlokalizowanych na działce 
nr 425, tj. ok. 362 m. Zastosować należy nowoczesne, energooszczędne 
technologie jak moduły LED. Zasilanie oświetlenia przewiduje się wykonać z linii 
elektroenergetycznej biegnącej na działce nr 428. 

d) Konstrukcję wiaty wykonać należy jako drewnianą z posadzką betonową 
i pokryciem dachowym drewnianym lub bitumicznym. W centralnym miejscu  
ukształtować należy palenisko i przewidzieć należy wyprowadzenie z niego wody 
poza obręb wiaty na przykład poprzez rowek o wymiarach 5 x 5 cm ze spadkiem 
skierowanym na zewnątrz. Wokół paleniska, pod zadaszeniem, wykonać należy 6 
stołów betonowych z ławkami bez oparć o konstrukcji z betonu i siedzisku 
drewnianym długim na 1,30 ÷ 1,60 m. U szczytu zadaszenia przewidzieć należy 
otwór zapewniający ujście spalin i dymu powstałego z paleniska. Konstrukcja 
otworu zabezpieczać powinna palenisko przed opadami atmosferycznymi. Szkic 
wiaty przedstawiono w załączniku nr 5. 

e) W ramach inwestycji zamontować należy 9 szt. koszy na śmieci, 9 szt. ławek 
parkowych żeliwnych z drewnianymi siedziskami i oparciami oraz 2 szt. stojaków 
na rowery w formie odwróconej litery U. Przewidzieć również należy demontaż 
istniejących 9 szt. ławek i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez 
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Zamawiającego. Ponadto przewidzieć należy montaż 8 szt. tablic informacyjnych 
o wymiarach 80 x 80 cm mocowanych na konstrukcji drewnianej, stanowiących 
ścieżkę edukacyjną. Tablice wykonać należy z blachy stalowej gr. 1,25 mm o 
podwójnie zaginanych brzegach. Lico wykonać z folii odblaskowej minimum I 
generacji zabezpieczonej folią antygrafitti np. 3M Scotchcal 639 lub inną 
analogiczną. Treść tablic dostarczona zostanie przez Zamawiającego w trakcie 
trwania inwestycji. Wszystkie elementy należy trwale zamocować w gruncie na 
przykład przy pomocy fundamentów betonowych, aby zabezpieczyć je przed 
dewastacją. 

f) Zainstalować należy łącznie 30 szt. budek lęgowych. Na tę liczbę składa się 10 
budek przeznaczonych dla sikory bogatki lub sikory sosnówki, 10 szt. dla 
piecuszka oraz 10 szt. zlokalizowanych wzdłuż rzeki Kłodnicy dla kokoszki lub 
krzyżówki. W sąsiedztwie budek dla piecuszka, kokoszki i krzyżówki nasadzić 
należy krzewy odpowiednie dla tych ptaków, które stanowić będą naturalną 
osłonę dla gniazd. 

 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji 
w terenie i zapoznania się ze wszystkimi uwarunkowaniami terenowymi, 
technicznymi i formalnymi. 

b) Wszelkie niezbędne dodatkowe pomiary konieczne do zaprojektowania 
i wykonania zadania oraz po zakończeniu budowy przed odbiorem Wykonawca 
wykona we własnym zakresie, a wyniki przekaże Zamawiającemu. 

c) W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania wszelkich prac, w tym 
dodatkowych oraz towarzyszących, niezbędnych do realizacji, wynikających 
z zastosowanego rozwiązania koncepcyjnego lub technicznego np.: projektów, 
ocen i opinii, badań laboratoryjnych, robót ziemnych. 

d) Z uwagi na to, że zadanie rozliczane będzie ryczałtowo w systemie „zaprojektuj 
i zbuduj”, w przypadku konieczności wykonywania dodatkowych robót, w tym nie 
ujętych w PFU i projektach, obciążać one będą w całości Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia, 

 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Budowa ścieżki o nawierzchni z koski brukowej w ciągu istniejącej ścieżki żwirowej 
ma za zadanie uporządkowanie ruchu pieszego i zabezpieczenie otaczających ją 
powierzchni trawiastych przed zniszczeniem w wyniku zadeptania. Poprzez wykonanie na 
nawierzchni wzoru analogicznego do ścieżki istniejącej, zapewniona zostanie wizualna 
ciągłość ścieżki. Wysokościowo ścieżkę dopasować należy do otaczającego terenu 
z zapewnieniem jednostronnych 2% spadków poprzecznych. Wykonanie oświetlenia 
w parku poprawić ma bezpieczeństwo i wygodę użytkowania parku. Zastosowanie 
energooszczędnych lamp ma na celu obniżenie kosztów użytkowania, jak również 
negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego emisją  zanieczyszczeń związaną 
z wytworzeniem prądu elektrycznego. 

Przewidziana wiata ma za zadanie pomieścić ok. 24 osób, co pozwoli na 
prowadzenie spotkań z młodzieżą lub lekcji w terenie, których zadaniem będzie 
zwiększenie wśród młodzieży świadomości na temat środowiska naturalnego i jego 
wzajemnych oddziaływań z ludzkością. Pomóc w tym ma ścieżka edukacyjna zbudowana 
z tablic informacyjnych, na których zostaną umieszczone najważniejsze i najciekawsze 
fakty dotyczące lokalnego środowiska naturalnego i jego przeobrażenia przez człowieka. 
Forma tablic – folia odblaskowa odporna na promieniowanie UV naklejona na blachę 
stalową i zabezpieczona antygrafitti, ma zapewnić ich trwałość i odporność na 
dewastację. 

Wykonanie utwardzenia prowadzącego od istniejącej drogi ma ułatwić transport 
materiałów edukacyjnych, jak i opału do wiaty lekkimi samochodami dostawczymi. 

Montaż ławek ma zapewnić odpoczynek zwiedzającym park, natomiast kosze na 
śmieci mają zabezpieczyć przed negatywnym ich wpływem na środowisko. 

Zastosowane budki lęgowe zapewnić mają schronienie występującym w okolicy 
ptakom, które są pod ścisłą ochroną gatunkową. Budki dla piecuszków obsadzić należy 
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krzewami malin lub jeżyn, natomiast budki dla kaczek – wysokimi trawami lub krzewami. 
Ma to na celu zabezpieczenie gniazd przed drapieżcami i ludźmi zwiedzającymi park. 
Gniazda dla sosnówek zawiesić należy na drzewach w oddaleniu od ścieżek, na wysokości 
ok. 2,00 ÷ 2,50 m. 

 
1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagany zakres dokumentacji projektowej: 
a) projekt budowlany sporządzić należy na aktualnej mapie do celów projektowych, 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wiedzą techniczną, 
b) dokumentacja będzie podlegała ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
c) projekt budowlany sporządzić należy w 4 egz. (w tym 1 egz. dla Starostwa) 

i zapewnić jego wykonanie oraz sprawdzenie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, 

d) specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
e) przedmiar robót – 3 egz., 
f) kosztorys, – 3 egz., 
g) materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi w ilościach wymaganych do ich uzyskania, 
h) przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać zatwierdzenie projektu 

budowlanego i pozwolenie na budowę, 
i) dokumentacja powykonawcza z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w czasie 

trwania robót budowlanych oraz naniesieniem nowego stanu w zasobach 
geodezyjnych,  

j) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, pozwoleń, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 

k) projekt powinien być dostarczony w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. 
w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w PDF, natomiast dokumentacja 
powykonawcza w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.  
 

Wymagania ogólne dla robót budowlanych: 
a) Przed rozpoczęciem robot należy wytyczyć obiekt i usunąć humus z jego 

sąsiedztwa, 
b) Wszelkie zastosowane materiały powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł, 

posiadać odpowiednie deklaracje i certyfikaty i zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego, 

c) Wykonanie nawierzchni chodnika i utwardzenia trenu: 
o po wykorytowaniu terenu należy podłoże zagęścić do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is≤2,2, 
o konstrukcja nawierzchni powinna być odporna na powstanie wysadzin lub 

innych jej uszkodzeń, 
o każdą z warstw należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

Is≤2,2, nośność podbudowy ścieżki badana płytą VSS powinna wynieść nie 
mniej niż 120 MPa, a nośność nawierzchni z kruszywa – 100 MPa 

d) Ławki przeznaczone do rozbiórki należy zdemontować możliwie delikatnie, nie 
powodując zbędnych uszkodzeń i dostarczyć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 

e) Elementy małej architektury (ławki,  kosze, stojaki na rowery, tablice 
informacyjne) należy trwale związać z gruntem poprzez odpowiednie wkopanie w 
grunt lub montaż na odpowiednim fundamencie betonowym, 

f) Wzdłuż ścieżki należy zastosować ławki o konstrukcji żeliwnej z oparciem i 
siedziskiem wykonanymi z desek drewnianych. Mogą to być ławki typowe 
dostępne na rynku. 

g) Kosze na śmieci jak i stojaki rowerowe powinny formą nawiązywać do 
zastosowanych ławek. 

h) Wszelkie elementy drewniane należy zaimpregnować ciśnieniowo środkami 
przeciwgrzybicznymi i pomalować dwukrotnie preparatem impregnującym i 
barwiącym. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym, 
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i) Stoły i ławki powiązać konstrukcyjnie z jej posadzką, aby uniemożliwić ich 
przestawianie lub kradzież, 

j) wszystkie roboty należny wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 
budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane, 

k) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie 
ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, 

l) Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych 
w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one nie gorsze pod 
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki, 

m) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów 
tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować 
uszkodzenia tych dróg Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować 
zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, 

n) Wykonawca zobowiązany będzie dbać o nasadzenia przez cały okres gwarancji. 
 

1.3 Warunki odbioru: 
a) Dokumentacji  projektowej: 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 
przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej 
zgodnie z wymogami, jej sprawdzeniu, zaakceptowaniu w formie pisemnej 
i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

b) Robót budowlanych: 
o odbiór częściowy 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, z niezbędną 
dokumentacją laboratoryjna i pomiarową, 

- zakończonych elementów robót na podstawie protokołów odbioru 
o odbiór końcowy: 

- Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 
w dzienniku budowy oraz pisemnie na adres zamawiającego 

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

- czynności odbiorowe trwać będą 14 dni. 
- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
zadać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 
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- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, 

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po 
upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na 
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi, 

- Zamawiający możne podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, 
jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem- aż do czasu usunięcia tych wad 

 
1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650. 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp 
przy ręcznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313, 

5) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bhp przy pracach 
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470, 

6) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.10.1993 r. 
w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U. 
nr 96/1993, poz. 437, 

7) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912, 

wszystkie wraz z późniejszymi zmianami. 
  
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

Zamierzenie budowlane jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Zamawiający ma prawo do dysponowania gruntami stanowiącymi cały teren 
inwestycji, 
 
2.1 Załączniki do programu funkcjonalno–użytkowego  

załącznik nr 1 - Mapa zasadnicza 
załącznik nr 2 - Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania parku miejskiego 

w miejscowości Ujazd 
załącznik nr 3 - Inwentaryzacja istniejących ścieżek 
załącznik nr 4 - Fotografia istniejącej nawierzchni ścieżek 
załącznik nr 5 - Szkic wiaty 


