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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
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Irlandzka Olszowa PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
D-
01.02.04

KNNR 6 0806-
01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m

2*3.14*8.0/4*2+7.0*2 m 39.120
RAZEM 39.120

2
d.1

D-
01.02.04

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m

2*3.14*6.0/4*2+7.0*2+2*3.14*8.0/4*2 m 57.960
RAZEM 57.960

3
d.1

D-
01.02.04

KNNR 6 0803-
07

Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej.
Analogia: nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej
gr.8cm

m2

(2*3.14*6.0/4+7.0)*2.0*2+2*3.14*8.0/4*2.0+30.0*2.0+16.0*1.50 m2 174.800
RAZEM 174.800

4
d.1

D-
01.02.04

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. m2

(2*3.14*6.0/4+7.0)*2.0*2+2*3.14*8.0/4*2.0 m2 90.800
RAZEM 90.800

5
d.1

D-
01.02.04

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wy-
ladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km. Odwóz
materiałów z rozbiórki.

m3

39.12*0.30*0.15+57.96*0.30*0.08+174.80*0.08+90.80*0.15 m3 30.755
RAZEM 30.755

6
d.1

D-
05.03.11

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1741.50*6.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*4+49.74*0.60+25.0*0.60/2*
2+12.0*7.0+(12.0*12.0-3.14*8.0*8.0/4)*2+74.35*0.90+25.0*0.90/2*
2+6.0*6.0+10.0*6.0+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2+6.0*6.0+(6.0*
6.0-3.14*6.0*6.0/4)

m2 11092.559

RAZEM 11092.559
2 Roboty przygotowawcze
7

d.2
D-
04.01.01

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze-
niach jezdni lub chodników. koryto gł. 40cm
Krotność = 1.3333

m2

450.0*1.20+10.*2.0+15.0*2.0/2*2 m2 590.000
RAZEM 590.000

8
d.2

D-
04.01.01

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.III-IV

m

1152.0+337.0+208.0+1139.0+182.0+2*3.14*15.9/4+2*3.14*8.0/4*
3+2*3.14*19.0/4*2+2*3.14*12.0/4*2

m 3177.983

RAZEM 3177.983
9

d.2
D-
04.01.01

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników

m2

2*3.14*15.0/4*2*2.0+2*3.14*12.0/4*2.0+1726.5*2*0.750 m2 2721.630
RAZEM 2721.630

10
d.2

D-
04.01.01

KNNR 1 0205-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyż-
ki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

590.0*0.40+2721.63*0.10 m3 508.163
RAZEM 508.163

3 Kraw ężniki, podbiudowy, nawierzchnie z kostki betonowej
11

d.3
D-
04.05.01

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą. Analogia: Stabilizacja podłoża cementem z
betoniarni o Rm - 1,5MPa gr. 15cm

m2

450.0*1.0+10.*2.0+15.0*2.0/2*2 m2 500.000
RAZEM 500.000

12
d.3

D-
08.01.01

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2*3.15*15.0/4*2 m 47.250
RAZEM 47.250

13
d.3

D-
08.01.01

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe oporowy o wymiarach 12x25 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1726.50*2-(31.0+21.50+26.0+30.0+14.0)+2*3.14*12.0/4*2+2*3.14*
8.0/4*3+2*3.14*10.0/4*2+2*3.14*15.0/4+8.0

m 3468.810

RAZEM 3468.810
14

d.3
D-
04.05.01

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2

450.0*1.0+10.*2.0+15.0*2.0/2*2 m2 500.000
RAZEM 500.000

15
d.3

D-
08.03.01

KNNR 6 0404-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2*3.14*15.0/4*2+2.0*3+2*3.14*12.0/4*2 m 90.780
RAZEM 90.780

16
d.3

D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. kruszy-
wo frakcji 0-31,50mm.

m2

2*3.14*15.0/4*2*2.0+2*3.14*12.0/4*2.0 m2 131.880
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RAZEM 131.880
17

d.3
D-
08.02.02

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Chodnik.
Kostka szara

m2

2*3.14*15.0/4*2*2.0+2*3.14*12.0/4*2.0+30.0*2.0+16.0*1.50 m2 215.880
RAZEM 215.880

18
d.3

D-
04.07.01

KNNR 6 0110-
03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8
cm. Warstwa grubości 11 cm.
Krotność = 1.375

m2

450.0*1.0+10.*2.0+15.0*2.0/2*2 m2 500.000
RAZEM 500.000

4 Nawierzchnia bitumiczna
19

d.4
D-
04.03.01

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie
emulsji 0,5 kg/m2

m2

445.0*7.0+1296.50*6.0+(15.0*15.0-3.14*15.0*15.0/4)*3+12.0*7.0+
(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2+20.0*1.0/2+49.72*0.60+25.0*0.60/
2*2+74.26*0.90+25.0*0.90/2*2+6.0*6.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*3+
10.0*6.0+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2+8.0*6.0

m2 11557.491

RAZEM 11557.491
20

d.4
D-
05.03.26a

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne. Geokrata
polipropelinowa przeciwko spękaniom.

m2

445.0*7.0+1296.50*6.0+(15.0*15.0-3.14*15.0*15.0/4)*3+12.0*7.0+
(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2+20.0*1.0/2+49.72*0.60+25.0*0.60/
2*2+74.26*0.90+25.0*0.90/2*2+6.0*6.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*3+
10.0*6.0+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2+8.0*6.0

m2 11557.491

RAZEM 11557.491
21

d.4
D-
05.03.05

KNNR 6 0308-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 6 cm (warstwa wiążąca). Warstwa gr. 8,0cm
Krotność = 1.3333

m2

445.0*7.0+1296.50*6.0+(15.0*15.0-3.14*15.0*15.0/4)*3+12.0*7.0+
(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2+20.0*1.0/2+49.72*0.60+25.0*0.60/
2*2+74.26*0.90+25.0*0.90/2*2+6.0*6.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*3+
10.0*6.0+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2+8.0*6.0

m2 11557.491

RAZEM 11557.491
22

d.4
D-
05.03.05

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 6 cm (warstwa ścieralna). Warstwa grubości 5cm.
Krotność = 0.83

m2

445.0*7.0+1296.50*6.0+(15.0*15.0-3.14*15.0*15.0/4)*3+12.0*7.0+
(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2+20.0*1.0/2+49.72*0.60+25.0*0.60/
2*2+74.26*0.90+25.0*0.90/2*2+6.0*6.0+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)*3+
10.0*6.0+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2+8.0*6.0

m2 11557.491

RAZEM 11557.491
5 Pobocza

23
d.5

D-
04.04.02

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm. Analogia: Warstwa z frezowin grubości 15cm.

m2

1726.5*2*0.750 m2 2589.750
RAZEM 2589.750

24
d.5

D-
09.01.01

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm. Humusowanie poboczy i skarp ziemią zmagazynowaną w hał-
dach. gr. humusu 10cm.

m2

1741.50*0.75*2 m2 2612.250
RAZEM 2612.250

25
d.5

D-
09.01.01

KNNR 1 0507-
02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu.
Krotność = 5

m2

2512.25 m2 2512.250
RAZEM 2512.250

6 Oznakowanie i roboty wyko ńczeniowe
26

d.6
D-
07.01.01

KNNR 6 0705-
03

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre-
gacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie. Linie
P - 1a - 836,0m, P - 6 - 538,0m

m2

76.48 m2 76.480
RAZEM 76.480

27
d.6

D-
07.01.01

KNNR 6 0705-
06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane
mechanicznie. P-4 - 382,0m, P-1e - 41,0m, P-10 - 4,0*7,0, P-13 -
39,50m

m2

120.97 m2 120.970
RAZEM 120.970

28
d.6

D-
07.02.01

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.6

D-
07.02.01

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2

szt.
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.6

D-
07.01.01

KNR AT-04
0210-01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblasko-
we (PEO) najezdniowe naklejane

szt.

109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
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