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Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Ujezdzie

W odpowiedzi na pisemny wniosek radnego Kamila Glowani z dnia 02.09.2019 r.
W sprawie:

1. Ponownego zamontowania poreczy z tylu szkoly w Sieroniowicach, ktére w trakcie
ocieplenia budynku zostaly usuni¢te z uwagi na bezpieczefistwo dzieci.

2. Zabezpieczenia znajdujacej sie na podworku szkoly w Sieroniowicach studni. ktdra od
kilkunastu lat jest zastonieta tvlko cienka blacha i dzieci bez wiekszego trudu sa w stanie
1a odstonié.

3. Naprawy stupa podtrzymuijacego brame przy szkole w Sieroniowicach ze wzgledu na

jego zty stan.

Informuje, iz:

Ad.1 Dyrektor PSP w Jaryszowie dolacza opini¢ przedstawiong przez Inspektora
w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programéw Unijnych Urzedu
Miejskiego w Ujezdzie, w ktorej mowa, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma
koniecznosci zamontowania poreczy ochronnej na tych schodach, poniewaz wysoko$¢ od
gruntu nie przekracza 0,5 m (opinia w zataczniku).

Ad.2/Ad.3 Dyrektor szkoly zlecil wykonanie kosztorysu przez firm¢ Fach-Bud Dariusz

Stranczik na wykonanie w/w napraw. Po otrzymaniu kosztorysu prac naprawczych Dyrektor
wyznaczy termin ich wykonania.

Z powazaniem
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Witam,.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace zdemontowanej barierki przy schodach — budynek szkoty w
Sieroniowicach, informuje, ze decyzjg inspektora nadzoru barierka zostata zdemontowana
podczas prac zwigzanych z ociepleniem budynku, stan techniczny nie pozwalat na jej ponowny
montaz. lednoczeénie informuje, ze zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami nie ma koniecznosci
montowania poreczy ochronnej na tych schodach poniewaz ich wysokos$¢ od gruntu nie
przekracza 0,5 m.

Pozdrawiam,

Agnieszka Swierkosz
inspektor w Referacie inwestyeji, -
Spraw Komunalnych i Koordynacji

Programow Unijnych

Urzqd Miejski w UjeZdzie
Ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd
Tel.: 77 404 87 57

w  Fax. 774048763

inwestycje@ujazd.pl

https://poczta.nazwa.pl/ox6/ox. html 2019-09-12



Balustrady i porecze

Wymaganiafzalecenia:

» schody zewnetrzne | wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady lub porecze przy$cienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie,

»  przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowad dodatkowa balustrade posrednighiPrw desoma,

« maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypelnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm (dotyczy budynkow wielorodzinnych,
budynkéw zamieszkania zbiorowego, oswiaty | wychowania oraz zaktaddw opieki zdrowotnej)Prsstaem

« zaleca sie stosowanie poreczy na wysokosci 85 — 100 cm pierwsza porecz oraz dodatkowo na wysokosci 60 — 75 cm drugg porecz,

« porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za koficem nalezy przediuzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczyC w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie,

« porecze przy schodach powinny by¢ eddalone od Scian, do ktérych sg mocowane, co najmniej & omtPis iy,

o czest chwyitna poreczy powinna mied érednice w zakresie 3.5 cm — 4.5 omitFmakam,

+ na koncach poreczy nalezy montowaé oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) | w alfabecie Braille'a, ktére sa dodatkows informacja dla
os6b niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille'a powinna by¢ krotka i zawierac podstawowe informacje ¢ punkcie orientacjt. np. numerze
peronu lub kierunku do wyjscia Kazdorazewo odbior oznaczen wykonanych w Braille’u powinien dokonaé specjalista w zakresie tyflografiki - zalecenie wynika
z fakiu, ze czestym bledem popelnianym przez wykonawcow jest montaZ napisow .do gory nogami’, szczegdinie gdy napisy sa wykonane wytacznie w alfabecie
Braille gt o,

« kence pereczy powmnny by¢ zawinete w df lub zamentewane do sciany. tak aby nie mona bylo zaczepic sig fragmentami ubrania.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690}
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. {Dz.U, z 2015 r. poz. 1422)

tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

§ 296 [Schody - konstrukeja]

P

2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek okre$lony w ust. 1 uwaza si¢ za spetniony réwniez woéwczas, gdy schody i pochylnie
o wysokosici do 1 m, niemajgce balustrad, s3 obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejscia, do ktorego prowadzg, co najmniej po 0,5 m.

3, Schody zewnetrzne i wewnetrzne, o ktérych mowa w ust. 1, w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajgce lewo- i
prawostronne ich uzytkowanie. Przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade posrednia.



