BURMISTRZ UJAZDU
ul. Stawiecicka 19
47-143 Ujazd

RG.6220.9.2024.1W Ujazd, dnia 7 maja 2025 .

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80
ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112
ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d, § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b, ¢, d
oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
w zwigzku z art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2024
roku (data wptywu do tut. Urzedu: 14.11.2024 r.) pana Dawida Seweryn, pethomocnika
BAUMIT Sp. z o.0. w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajagcego na budowie obiektow produkcyjno-magazynowych
wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturg techniczng na dziatce nr 34/2,
obreb Zimna Wddka, gmina Ujazd
orzekam
1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie obiektéw produkcyjno-
magazynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturg techniczna
na dziatce nr 34/2, obreb Zimna Wédka, gmina Ujazd;
2. okresli¢ istotne warunki zwigzane z przedmiotowg inwestycjg:
a) Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej;
b) Wyposazy¢ teren budowy w odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen,
zwtaszcza ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejéw);
c) Przewidzie¢ do ogrzewania obiektéw nie wiecej niz:
- kociot gazowy do 2 szt. o mocy do 60 kW kazdy;
- urzadzenia do ogrzewania hali magazynowej do 9 szt. o mocy do 20 kW kazdy;
d) Przewidzie¢ nie wiecej niz dwa wentylatory odsrodkowe o poziomie mocy
akustycznej kazdego z nich nie wiekszym niz 96,0 dB;
e) Przewidzie¢ nie wiecej niz dwa wentylatory odsrodkowe o poziomie mocy
akustycznej kazdego z nich nie wiekszym niz 67,0 dB;
f) Przewidzie¢ wentylator odsrodkowy o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym
niz 76,0 dB;
g) Przewidzie¢ wentylator odsrodkowy o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym
niz 70,0 dB;



h)
i)

j)

k)

Przewidziec filtr impulsowy o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 82,0 dB;
Przewidzie¢ nie wiecej niz 10 jednostek klimatyzacyjnych o poziomie mocy
akustycznej kazdego z nich nie wiekszym niz 85,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 3 centrale wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej
kazdej z nich nie wiekszym niz 82,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej
kazdego z nich nie wiekszym niz 75,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 14 wentylatoréw dachowych o poziomie mocy akustycznej
kazdego z nich nie wiekszym niz 80,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 7 czerpni Sciennych o poziomie mocy akustycznej kazdego
z nich nie wiekszej niz 90,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 9 aparatdw grzewczo-wentylacyjnych o poziomie mocy
akustycznej kazdego z nich nie wiekszej niz 65,0 dB;

Przewidzie¢ nie wiecej niz 20 wentylatoréw dachowych o poziomie mocy akustycznej
kazdego z nich nie wiekszym niz 55,0 dB;

Przewidzie¢ zasilanie podnosnika kubetkowego o poziomie mocy akustycznej
nie wiekszym niz 74,0 dB;

Przewidzie¢ winde kubetkowg o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 77,0 dB;
Przewidzie¢ wytadunek podnosnika kubetkowego o poziomie mocy akustycznej
nie wiekszym niz 77,0 dB;

Przewidzie¢ filtr workowy na odprowadzeniu powietrza z maszyn pakujacych,
o skutecznosci nie mniejszej niz 99,0%,

Prace budowlane rozpoczgé w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. poza okresem
legowym gatunkdw ptakow zasiedlajgcych krajobraz rolniczy. W przypadku
kontynuowania prac budowlanych w okresie legowym od 20 marca do 20 sierpnia,
przed rozpoczeciem kazdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru
ornitologicznego sprawdzi¢ planowany teren ich realizacji w zakresie wystepowania
gniazd. W przypadku stwierdzenia legédw w wykrytych gniazdach, wyfgczy¢ z prac
obszar w promieniu 150 m od tych gniazd, do momentu opuszczenia danego terenu
przez te zwierzeta, potwierdzonego przez ornitologa.

Po zakoniczeniu prac w danym dniu, zabezpieczyé wykopy przez przykrycie ich siatkg
o drobnych oczkach lub zabezpieczy¢ tzw. ptotkami herpetologicznymi. Przed
rozpoczeciem prac w dniu nastepnym, a takze bezposrednio przed zasypaniem,
wykopy nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty w nich uwiezione zwierzeta. W przypadku
stwierdzenia obecnosci zwierzat, nalezy je niezwtocznie odtowi¢ i przenies¢
poza obszar realizacji przedsiewziecia. Ogrodzenia wykona¢ z folii, brezentu,
geotkaniny lub geowtdkniny. Czes¢ nadziemna ogrodzenia powinna posiadac
wysokos¢ nie mniejszg niz 50 cm. Ogrodzenie nalezy wkopa¢ w grunt na gtebokos¢
minimum 10 cm. Gérna krawed?Z ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna by¢ odgieta
w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod katem 45-90°, tworzgc daszek
(przewieszke) o szerokosci minimum 5 cm. Ogrodzenie nalezy wesprzeé



na metalowych stupkach lub drewnianych palikach. W przypadku ogrodzen wzdtuz
obiektow liniowych zakonczenie ogrodzenia powinno posiadaé¢ ksztatt litery ,U”
i powodowac zawracanie przemieszczajgcych sie wzdtuz niego zwierzat;

v) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podja¢ niezwtoczne
dziatania majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wéd
powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomoca
odpowiednich sorbentéw), grunt zanieczyszczony na skutek awarii nalezy
niezwtocznie usunac i przekazaé¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
jego dalsze zagospodarowanie;

w) odpady powstajgce podczas realizacji, likwidacji eksploatacji przedsiewziecia zbieraé
i magazynowac selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, przy czym odpady
niebezpieczne na uszczelnionej nawierzchni, a nastepnie przekazywac
wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;

Xx) ewentualne magazynowanie wykorzystywanych podczas budowy substancji
niebezpiecznych (np. paliw, materiatéw budowlanych zawierajgcych substancje
niebezpieczne) wykonywac na uszczelnionej nawierzchni;

y) na biezgco monitorowac stan techniczny pojazdéw i maszyn budowanych pod katem
szczelnosci uktadéw hydraulicznych i paliwowych;

z) naprawe i serwisowa nie sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza terenem
przedsiewziecia lub w wyjgtkowych sytuacjach na uszczelnionej nawierzchni;

aa) magazynowanie oleju napedowego, na potrzeby pompowni pozarowej i zaktadowej
stacji paliw, prowadzi¢ w zbiornikach dwuptaszczowych lub wewnatrz szczelnej tacy
wychwytnej;

bb) w przypadku rozszczelnienia wewnetrznego ptaszcza zbiornika stuzgcego
do magazynowania paliw ptynnych, podja¢ natychmiastowe kroki zmierzajgce
do usuniecia catosci magazynowanego w nim paliwa;

cc) nawierzchnie w rejonie stanowiska przetadunkowego paliwa wykona¢ w sposdb
szczelny;

dd)powstajgce na etapie eksploatacji Scieki odprowadza¢ do sieci kanalizacyjnej lub
do zbiornika/éw bezodptywowych;

ee) wewnetrzng sie¢ kanalizacyjng wykonaé¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
Sciekdw, o trwatych i szczelnych potgczeniach uniemozliwiajgcych przedostanie sie
Sciekdw do srodowiska wodno- gruntowego;

ff) regularnie konserwowac oraz czysci¢ urzadzenia podczyszczajace wody opadowe
i roztopowe, a odpady z czyszczenia przekazywaé wytgcznie podmiotom
posiadajgcym niezbedne zezwolenia;

gg) mycie paneli fotowoltaicznych wykonywac¢ wytgcznie czystg wodg, bez uzycia
jakichkolwiek substancji myjacych.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.



UZASADNIENIE

Dnia 14.11.2024 roku do tut. urzedu wptynat wniosek ztozony przez pana Dawida
Seweryn, petnomocnika BAUMIT Sp. z o.0. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie obiektéw produkcyjno-
magazynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturg techniczng
na dziatce nr 34/2, obreb Zimna Wddka, gmina Ujazd.

Przedsiewziecie  realizowane bedzie na terenie miejscowosci Zimna Wddka
co oznacza, ze organem wtasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje tego przedsiewziecia jest Burmistrz Ujazdu, w mysl zapiséw art. 75 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008, o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwang dalej OOS.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d,
§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. b, ¢, d oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839), nalezy do przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, planowane
przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko wymagajg
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS stosuje sie przepisy art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

W dniu 20 listopada 2024 roku pismem nr RG.6220.9.2024.IW tut. organ
poinformowat strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. Z uwagi
na liczbe stron postepowania tj. powyzej 10, zostat zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy 0OS.
Strony toczgcego postepowania byly zawiadomione o0 wszczeciu postepowania
(i dalej o kazdej czynnosci w sprawie ) w formie publicznego obwieszczenia poprzez
zamieszczenie na tablicy ogtoszen tut. Urzedu, w miejscowosci Zimna Wdédka oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujazd.pl. We wskazanym
w zawiadomieniu-obwieszczeniu terminie, do tut. Organu nie wptynety zadne uwagi, wnioski
i zastrzezenia.

Do tut. Urzedu dnia 16.12.2025 roku wptyneto uzupetnienie Inwestora do wniosku
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nt. gospodarki wodno-$ciekowej.

Pismem nr GT.6724.63.2024.JK z dnia 16 grudnia 2024 roku Inwestor zostat wezwany
do uzupetnienia brakéw dot. informacji zawartej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dnia 02 stycznia 2025 roku organ wystapit pismem nr RG.6220.9.2024.IW
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz do PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Gliwicach z prosbg o opinie co do koniecznosci przeprowadzenia
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oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 0OOS.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem
Nr NZ.9022.4.1.2025.MP z dnia 10.01.2025 roku wyrazit opinie o potrzebie natozenia
na inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego
przedsiewziecia oraz sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko w zakresie
okre$lonym w art. 66 ust.1 ustawy OOS.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem
Nr WO00S.4220.5.2025.10C z dnia 17 stycznia 2025 roku wyrazit opinie, ze dla ww.
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslit warunki tej realizacji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gliwicach pismem
Nr CG.ZzS$.4901.6.2025.TM z dnia 27.01.2025 roku, (data wptywu do tut. Urzedu:
03.02.2025r.) wyrazito opinie, ze dla omawianego przedsiewziecia nie ma obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslit warunki tej realizacji.

Obwieszczeniem nr RG.6220.9.2024.IW z dnia 04 lutego 2025 roku tut. Organ
zawiadomit strony, ze uzyskano wszystkie opinie oraz zebrano wystarczajgce materiaty
i dowody przed wydaniem decyzji. Organ poinformowat o mozliwosci sktadania uwag
i wnioskow dotyczacych planowanego przedsiewziecia, wskazujgc réwniez termin
oraz okreslajgc mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskéw. Zawiadomienie-obwieszczenie
o zakonczeniu postepowania zostato wystane do Wnioskodawcy oraz zamieszczone
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujazd.pl. i na tablicy

ogtoszen w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia tj. miejscowos¢ Zimna
Woddka, celem poinformowania pozostatych stron postepowania. W wyznaczonym przez
Organ terminie nie wptynety zadne uwagi do planowanego przedsiewziecia.

Dnia 12 lutego 2025 roku wptynat wniosek o sprostowanie opinii Regionalnej Dyrekgcji
Ochrony Srodowiska w Opolu. W dniu 17 lutego 2025 roku zawiadomieniem
nr RG.1511.4.2025 omawiany wniosek zostat przekazany wedtug wtaéciwosci do RDOS
w Opolu. Nastepnie dnia 04.03.2025 roku inwestor wystgpit z wnioskiem o ponowne
zaopiniowanie dokumentacji wniosku przez RDOS w Opolu. Dnia 05 marca 2025 roku
whniosek zostat przekazany wedtug wiasciwosci do RDOS w Opolu.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem nr RG.6220.9.2024.IW dnia 07 marca 2025 roku
poinformowano strony postepowania o ponownym wystapieniu o opinie do RDOS w Opolu.
Omawiane zawiadomienie-obwieszczenie zostato zamieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujazd.pl. i na tablicy ogtoszen w siedzibie organu

oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia tj. miejscowos¢ Zimna Woddka, celem
poinformowania pozostatych stron postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem
Nr WO00S.4220.61.2025.10C z dnia 19 marca 2025 roku wyrazit opinie, ze dla ww.
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslit warunki tej realizacji.
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Tutejszy organ zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 Kodeksu postepowania
administracyjnego, obwieszczeniem nr RG.6220.9.2024.IW z dnia 09 kwietnia 2025 roku
zawiadomit strony, ze uzyskano wszystkie opinie oraz zebrano wystarczajagce materiaty
i dowody przed wydaniem decyzji. Organ poinformowat o mozliwosci sktadania uwag
i wnioskdow dotyczacych planowanego przedsiewziecia, wskazujgc réwniez termin
oraz okreslajac mozliwe sposoby wnoszenia uwag i wnioskéw. Zawiadomienie-obwieszczenie
o zakonczeniu postepowania zostato wystane do Whnioskodawcy oraz zamieszczone
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujazd.pl. i na tablicy

ogtoszen w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia tj. miejscowos¢ Zimna
Woddka, celem poinformowania pozostatych stron postepowania. W wyznaczonym przez
Organ terminie nie wptynety zadne uwagi do planowanego przedsiewziecia.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci terendéw wsi Olszowa, Zimna Woddka
i Sieroniowice, przyjetego Uchwatg nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Ujezdzie
z dnia 28 pazdziernika 2008 roku wraz ze zmiang miejscowego planu przyjeta
Uchwatg nr XVL.279.2018 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 21 czerwca 2018 r. Obszar
przeznaczony pod inwestycje oznaczony jest symbolem terenu 5-P,U, (KDW) — tereny
zabudowy techniczno — produkcyjnej, magazynowej i sktadowej oraz ustug komercyjnych
i publicznych (...).

Pismem nr GT.6724.63.2024.JK z dnia 31 grudnia 2024 roku Organ stwierdzit
zgodnos¢  przedmiotowego  przedsiewziecia z ustaleniami  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnosc¢ lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami mpzp
jest podstawg do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

Majac na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS tut. Organ w uzasadnieniu
niniejszej decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
powotanej ustawy oo$, uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przesadzity nastepujgce kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatce o nr ew. 34/2
o powierzchni ok. 5,73 ha, ob. Zimna Woddka, ktéra dotychczas uzytkowana byta
rolniczo - na terenie dziatki wystepujg grunty orne o $redniej klasie jakosci wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego. Dziatka inwestycyjna potozona jest na terenie Strefy
Aktywnosci Gospodarczej (SAG) o powierzchni okoto 450 ha, ktéra powstata w Ujezdzie
w wyniku wspétpracy i dziatania gminy Ujazd oraz Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (KSSE). Teren dziatki inwestycyjnej jest niezabudowany. Na sgsiadujgcych
dziatkach od strony zachodniej zlokalizowane sg obiekty przemystowe.

W ramach planowanego przedsiewziecia Spoétka Baumit Poland planuje wybudowad
wytwoérnie suchych zapraw. W zaktadzie bedg produkowane suche mieszanki budowlane
takie jak:

- tynki mineralne, wapienne, renowacyijne,
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- zaprawy klejowe,
- zaprawy do fugowania ptytek,
- zaprawy klejowe do ptytek,
- zaprawy klejowo-szpachlowe,
- suchy beton,
- wylewki podtogowe itp.

Zaktada sie, ze produkowane mieszanki budowlane beda zawieraty okoto 80% piasku
kwarcowego, okoto 19% spoiw (cement, wapno hydratyzowane) i okoto 1% dodatkdéw.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowe:
1. Hali produkcyjno — magazynowej sktadajgca sie z:
- czesci wysokosciowej — technologiczna wieza mieszalnikowa o wysokosci ok. 63 m —
zaplanowano zastosowanie stalowej konstrukcji gtéwnej oraz scian i dachu z blachy stalowej,
na elewacjach miejscowo mogg zostaé zastosowane ptyty z tworzywa sztucznego, majgce
na celu doswietlenie wnetrza wiezy. W wiezy znajdowac sie beda silosy technologiczne
wraz z mikserem oraz pozostatymi urzgdzeniami biorgcymi udziat w procesie dozowania
i mieszania sktadnikéw do produkcji mieszanek budowlanych,
- czesci niskiej — hala paletowania z cze$cig magazynowa — magazyn zimny o wysokosci okoto
10 m,
- czesci niskiej — hala, czes¢ magazynowa — magazyn ciepty o wysokosci okoto 10 m.
Zaplanowano zastosowanie betonowej podwaliny izolowanej termicznie oraz betonowej
posadzki przemystowej,
- czesci niskiej dwukondygnacyjnej — cze$é socjalno-techniczna ciepta o wysokosci okoto
10m, zaplanowano zastosowanie zelbetowej konstrukcji oraz izolowanych termicznie scian
murowanych, tynkowanych lub wykoiAczonych blachg stalowg, zaplanowano dach
dwuspadowy z blachy trapezowej lub z systemowymi ptytami warstwowymi dachowymi,
dach bedzie przystosowany do montazu instalacji fotowoltaicznej,
- czesci niskiej — hala, czes¢ nadwieszona na stupach — wysokos$¢ okoto 18 m, zaplanowano
zastosowanie stalowej konstrukcji gtdwnej oraz Scian i dachy z blachy stalowej. W tej czesci
hali zlokalizowane beda miechy zatadowcze wraz z instalacjami do zatadunku gotowych
mieszanek do samochoddw ciezarowych,
- czesci niskiej — suszarnia o wysokosci okoto 11 m wraz z instalacjami biorgcymi udziat
W procesie suszenia surowego piasku,
- czesci Sredniowysokiej — obudowa silosu na piasek surowy o wysokosci okoto 20m wraz
z instalacjami do transportu piasku do oraz z silosa,
- czesci niskiej — bunkry piasku surowego o wysokosci okoto 10 m. W posadzce zostang
wykonane wloty do bunkréw piasku zlokalizowanych ponizej poziomu terenu.
2. Budynku socjalno-biurowego.
3. Magazynu kruszywa i piasku.
4. Pompowni ze zbiornikiem wody p.poz.
5. Zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.



W ramach planowanej inwestycji Inwestor rozwaza zainstalowanie paneli
fotowoltaicznych na dachu, posadowienie 1-2 zbiornikdw naziemnych gazu LNG lub baterii
zbiornikéw LPG naziemnych lub podziemnych oraz naziemnego zbiornika o poj. 5 m3 na olej
napedowy. Do ogrzewania budynku socjalno-biurowego bedzie wykorzystywana kottownia
gazowa o mocy do 60 kW. Ponadto do ogrzewania hali magazynowej przewiduje sie
zastosowanie promiennikéw gazowych lub nagrzewnic gazowych pracujacych na powietrzu
obiegowym. Zaplanowano posadowienie ok. 9 urzgdzed o mocy do 20 kW kazdy.
Do ogrzewania drugiego budynku biurowego réwniez bedzie wykorzystywana kottownia
gazowa o0 mocy do 60 kW. Na terenie zaktadu zaplanowano zatrudnienie okoto 50 oséb
i okoto 5 0s6b z firm zewnetrznych. Praca bedzie odbywac sie w trybie 4-zmianowym.

Ponadto inwestor, w przypadku braku mozliwosci podtgczenia sie do sieci gazowej
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Amerykanskiej, przewiduje konieczno$¢ posadowienie 1-2
zbiornikdw naziemnych gazu LNG lub baterii zbiornikdw LPG naziemnych lub podziemnych.
Zbiorniki na gaz zostang wykonane jako stalowe naczynia cisnieniowe, ktére podlegaé beda
procedurom UDT. W przypadku realizacji stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG zostanie
zastosowany zbiornik lub zbiorniki dwu ptaszczowe, stalowe, naziemne, kriogeniczne
do magazynowania skroplonego gazu, natomiast w przypadku podjecia decyzji o realizacji
stacji gazu ptynnego LPG zostang zastosowane zbiornik lub baterie zbiornikéw dwu
ptaszczowych, stalowych, naziemnych lub podziemnych lub przykrytych kopcem. Zbiornik lub
zbiorniki naziemne zostang ustawione na dedykowanych fundamentach, natomiast zbiorniki
podziemne zostang posadowione na dedykowanych fundamentach lub na podsypce
piaskowej zgodnie z projektem technologicznym dostawcy gazu skroplonego
oraz warunkami gruntowymi.

Na powierzchniach dachowych planowane jest posadowienie instalacji
fotowoltaicznej o mocy wynikajgcej z dostepnej powierzchni i przeznaczonej przede
wszystkim do zasilania wewnetrznych potrzeb obiektu, redukujgc zuzycie energii elektrycznej
z sieci. Moduty fotowoltaiczne beda zamontowane na konstrukcjach wsporczych,
wykonanych z materiatdw odpornych na korozje. Prad staty wytwarzany przez
panele przeksztatcany bedzie na prad zmienny za pomocg inwerteréw, ktére beda
odpowiednio dobrane do wielkos$ci instalacji. Cato$¢ instalacji zabezpieczona bedzie
systemami ochrony przepieciowej. Okablowanie instalacji bedzie dostosowane do pracy
w trudnych warunkach atmosferycznych.

Na terenie zaktadu zaplanowano rowniez posadowienie zbiornika na olej napedowy
0 pojemnosci < 5000 |. Zaktada sie, ze planowany zbiornik bedzie zbiornikiem naziemnym,
przeno$nym, nie wymagajgcym wykonania dedykowanego fundamentu czy wanny
wychwytowej. Zbiornik zostanie ustawiony na nawierzchni utwardzonej np. na kostce
betonowej czy nawierzchni betonowej lub asfaltowej. Konstrukcja zbiornika bedzie dwu
ptaszczowa, chronigca przed przeciekaniem oraz wydostawaniem sie zapachu oleju
na zewnatrz urzadzenia. Obudowa bedzie odznaczata sie wysokag odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym zrédtem oddziatywan w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego beda prace budowlane oraz spalanie paliw
w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw transportujgcych materiaty stuzace
do budowy. Emisja ta nie spowoduje trwatych zmian w powietrzu atmosferycznych i ustanie
z chwilg zakoniczenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia gtéwnym Zrdodtem emisji
substancji do powietrza beda:

- proces spalania gazu ziemnego w dwdch kottach o mocy do 60 kW kazdy, do ogrzewania
budynku socjalno-biurowego i biurowego oraz do 9 promiennikdw gazowych lub nagrzewnic
gazowych o mocy do 20 kW kazdy,

- przetadunek materiatéw sypkich do siloséw,

- ruch pojazddéw po terenie inwestycji (samochody ciezarowe i osobowe).

W celu redukcji pytu zostanie zainstalowany filtr workowy na odprowadzeniu powierza
z maszyn pakujacych, o skutecznosci nie mniejszej niz 99,0%.

Z przedtozonych materiatéw wynika, ze planowane przedsiewziecie nie podlega
zapisom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrddet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020r., poz. 1860).

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakos$ci powietrza w wojewddztwie opolskim
Raport wojewddzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane bedzie poza obszarami przekroczen standardéw
jakosci powietrza.

Biorgc pod uwage powyisze oraz zakres planowanej inwestycji, a takze wyniki
dotaczonych do KIP obliczen stezen ww. zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym,
z ktérych wynika, ze poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, nie wystgpia
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych uznano, ze przedsiewziecie nie wptynie znaczaco
na stan jakosci powietrza w rejonie jego realizacji.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi oddziatywanie akustyczne, zwigzane
z wykonywaniem prac budowlano - montazowych, pracg sprzetu budowlanego
oraz transportem materiatéw. Wszelkie prace wykonywane bedg wytacznie w porze
dziennej. Oddziatywanie hatasu w trakcie realizacji inwestycji bedzie miato charakter
przejsciowy i ograniczy sie do czasu trwania prac budowlanych.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia powstang nowe zrédta emisji hatasu:

- kubaturowe - hala magazynowa itd.,

- punktowe — wentylatory dachowe, wentylatory odsrodkowe, jednostki klimatyzacyjne,
czerpnie $cienne itd. o poziomie mocy akustycznej okreslone w warunkach,

- Zrédta liniowe — ruch pojazdéw ciezarowych i osobowych.

Najblizsze tereny podlegajgce ochronie akustycznej znajduja sie w odlegtosci 700 m
w kierunku potudniowym.



Biorgc pod uwage wyniki dotgczonych do KIP obliczen propagacji hatasu,
przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej stwierdzono, ze przy konkretnych zatozeniach,
zawartych w KIP, nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku
na terenach prawnie chronionych pod wzgledem akustycznym.

Etap realizacji bedzie wigzat sie z powstawaniem odpaddéw z grupy 15 (Opakowania
z papieru i tektur, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania z drewna, Sorbenty,
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki i ubrania ochronne), z grupy
17 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu),
z grupy 20 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Powstate odpady beda
selektywnie gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a nastepnie zostang
zagospodarowane przez firme posiadajgcq odpowiednie zezwolenia. Masy ziemne
z wykopdw zostang w miare mozliwosci zagospodarowane na terenie inwestycyjnym,
a ich ewentualny nadmiar zostanie wywieziony przez uprawniony podmiot.

Etap eksploatacji inwestycji bedzie wigzat sie z powstawaniem odpaddw
niebezpiecznych z grupy 15 (Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego wtacznie z pustymi pojemnikami
cisnieniowymi, Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)), z grupy 16 ( Zuzyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy, Baterie i akumulatory otowiowe) oraz odpadéw innych
niz niebezpieczne z grupy 15 (Opakowania z papieru i tektury, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Opakowania z drewna, Opakowania z metali, Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne). Za powstate odpady
w wyniku prac ziemno-budowlanych, na kazdym etapie budowy zaplanowanych obiektéw,
odpowiedzialny bedzie wykonawca robdt. Odpady bedg przechowywane do momentu
ich odbioru i zagospodarowania w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
kontenerach lub workach typu big-bag w sposéb selektywny, ustawionych w wyznaczonych
miejscach na zapleczu budowy. Wysegregowane odpady bedg przekazywane podmiotom
posiadajgcym odpowiednie pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
Magazynowanie odpadow bedzie prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 2020 poz. 1742).

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedg gromadzone
selektywnie we wskazanym miejscu ich gromadzenia - odpady te beda zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdow atmosferycznych oraz przed ich niekontrolowanym przemieszczeniem.
Wskazane miejsce gromadzenia odpaddéw bedzie wyposazone w odpowiednio oznaczone
pojemniki lub kontenery, ktére bedg szczelne. Miejsce gromadzenia odpadéw bedzie
oznaczone oraz zlokalizowane na utwardzonym podtozu. Odpady komunalne beda
odbierane z terenu inwestycji zgodnie z zawartg umowa w tym zakresie przez uprawniony
podmiot.
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Na etapie budowy zostanie zapewnione zaplecze sanitarne dla pracownikéw budowy
wyposazone w przenos$ne toalety lub kontenery socjalne z bezodptywowymi zbiornikami
na nieczystosci, ktére beda oprdzniane przez wykwalifikowang firme.

W celu zabezpieczenia Srodowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem
w tresci decyzji okreslono warunek, wskazujgcy potrzebe zapewnienia na terenie budowy
dostepnosci do sorbentéw.

W trakcie prac budowlano-montazowych przewiduje sie wykorzystanie koparek,
spycharek, koparko-tadowarek, samochoddw ciezarowych, dzwigéw samochodowych oraz
niezbednych elektronarzedzi bedgacych w dobrym stanie technicznym. Na etapie realizacji
przedsiewziecia, na terenie inwestycji, nie przewiduje sie tankowania uzytkowanych maszyn
i urzadzen. Miejsca przeznaczone do ich postoju zlokalizowane na zapleczu budowy beda
utwardzone, pokryte matami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie zanieczyszczen
do srodowiska wodno-gruntowego. Zaplecze budowy (plac budowy) zostanie wyposazone
w konieczne sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda do celéw bytowych pracownikéw pobierana
bedzie z wodociggu, a Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;j.

Pracownicy budowlani na czas trwania prac korzystaé¢ beda z przenos$nych urzadzen
sanitarnych. Za zagospodarowanie $ciekdw socjalnych odpowiedzialna bedzie firma, ktorej
wtasnoscig bedg mobilne sanitariaty i ktéra posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie
takiej dziatalnosci. Na terenie zaktadu przewiduje sie powstawanie $ciekdw bytowych
i przemystowych (kondensatu z wymiennika ciepta). Scieki socjalno-bytowe odprowadzane
beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Amerykanskiej. Scieki
przemystowe po schtodzeniu w studni schtadzajacej bedg odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej lub do bezodptywowego, szczelnego zbiornika posadowionego, z ktérego Scieki
odbierane bedg przez uprawniony podmiot.

W ramach przedsiewziecia inwestor planuje odprowadzanie wdéd deszczowych,
roztopowych i ewentualnie drenazowych do komunalnej kanalizacji deszczowej znajdujacej
sie w obszarze SAG. Jednak ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego stwierdzenia
ostatecznego sposobu odprowadzania woéd deszczowych, roztopowych i ewentualnie
drenazowych Inwestor rozwaza: odprowadzanie wdéd do komunalnej kanalizacji deszczowej,
budowe szczelnego zbiornika odprowadzania woéd, budowe szczelnego zbiornika
retencyjnego z odprowadzaniem woéd do innych odbiornikéw, budowe zbiornika lub
urzadzen rozsgczajgcych lub odprowadzanie wdéd do innych odbiornikdw powierzchniowych
- wdd ptynacych wskazanych w odpowiednich postepowaniach formalno-prawnych. Wody
opadowe i roztopowe z terenu parkingu i dréog przed odprowadzeniem bedg podczyszczane
w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem substancji mineralnych.

Przedsiewziecie nie bedzie zaliczato sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awarii przemystowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemysfowej (Dz.U. 2016 poz. 138).
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Na etapie realizacji przedsiewziecia, wystgpia emisje niezorganizowane gazow i pytéw
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego. Beda to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach
mechanicznych (np. weglowodory aromatyczne, dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu). Z uwagi jednak na niewielki fadunek emitowanych zanieczyszczern (krétki okres
realizacji), realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na klimat (zaréwno w skali
regionalnej, jak i lokalnej).

Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg zanieczyszczen do powietrza.
Z uwagi na niewielki tadunek emitowanych zanieczyszczen, przedsiewziecie nie bedzie miato
istotnego wptyw na klimat, zarowno w skali regionalnej, jak i lokalne;j.

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacje, nie jest zagrozone skutkami
wystgpienia powodzi oraz osuwiskami. Dzieki wtasciwej konstrukcji i parametrom
wykorzystanych materiatéw przedmiotowa inwestycja bedzie odporna na zjawiska zwigzane
ze zmianami klimatu.

2. Usytuowanie przedsiewziecia.

Planowana do realizacji inwestycja bedzie zlokalizowana w wojewddztwie opolskim,
w powiecie strzeleckim, na terenie gminy Ujazd i miejscowosci Zimna Waédka.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000, a tym
samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkow roslin i zwierzat,
dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizszym obszarem Natura 2000 w stosunku
do miejsca realizacji projektu jest potozona w odlegtosci ok. 0,28 km od niego Géra Sw. Anny
PLH160002. Przedmiotem ochrony obszaru sg siedliska: 6110 Skaty wapienne i neutrofilne
z ros$linnoscig pionierskg (Alysso-Sedion), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea
i cieptolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis), 8210 Wapienne Sciany
skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-
Fagetum), 9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
9150 Cieptolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), 9170 Grad
srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9180
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani), 91EO tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe. Dla przedmiotowego
obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzagdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Géra Swietej Anny PLH160002 - Dz. Urz. Woj. Op. 2022 poz. 1991).
W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejgce i potencjalne zagrozenia dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony gatunkéw bedacych przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano
cele dziatan ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu, ze wzgledu na lokalizacje
poza siedliskami i stanowiskami gatunkéw nie bedzie generowata wskazanych w planie
ochrony zagrozen, a takze nie wptynie na mozliwosc osiggniecia celdw dziatan ochronnych.

Ponadto inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami o wysokich i szczegélnie
wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu
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naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz z programem czynnej | biernej ochrony
(K. Badora i K. Badora 2006).

Inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze ponadlokalnego korytarza
ekologicznego Rudy Wielkie i Dolina Gdérnej Wisty. Planowana inwestycja znajduje sie
na terenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej w poblizu zabudowy przemystowe;.
Przedsiewziecie bedzie znajdowad sie na skraju istniejgcego korytarza ekologicznego, wiec
nie wptynie znaczgco negatywnie na migracje zwierzat.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu ustalit, ze w zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia nie wystepuja:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek;

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie;

c) obszary gorskie;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikdw
wod $rédlgdowych;

e) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia;

f) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g) obszary przylegajace do jezior;

h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci wéd powierzchniowych
(JCWP) Toszecki Potok od zrédet do zb. Ptawniowice o kodzie RW60000911687 posiadajgcej
status silnie zmienionej czesci wdéd. Stan JCWP, zgodnie z ,Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony zostat jako zty (potencjat
ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny - brak danych). JCWP, ze wzgledu
na zidentyfikowane w zlewni presje, zostata uznana za zagrozong nieosiggnieciem celéw

srodowiskowych.
Ponadto planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w zasiegu jednolitej czesci

wod podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000128 znajdujgcej sie w regionie wodnym Goérnej
Odry, posiadajgcg dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy w zwigzku, z czym stan
ogdlny jednolitej zostat oceniony jako dobry. Jednolita cze$¢ wdd podziemnych uznana
zostata za zagroziong ilosciowo i chemicznie nieosiggnieciem celéw s$rodowiskowych
ze wzgledu na zidentyfikowang presje obszarowg rozproszong, zwigzang z rolnictwem,
gospodarka komunalng i przemystem oraz presje zwigzang z poborem wodd
podziemnych na potrzeby odwodnienia wyrobisk gérniczych (rejon GZW).

W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia srodowiska wodno- gruntowego
w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitych czesci
wod, w zlewni ktérej realizowane bedzie przedsiewziecie, konieczne jest zobligowanie
wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej opinii warunkéw realizacji
przedsiewziecia. Przy spetnieniu ww. warunkdéw, realizacja inwestycji nie wptynie
na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57,
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art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjetym rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania.

Planowana inwestycja bedzie usytuowana na terenie gminy Ujazd o gestosci
zaludnienia okoto 111 oséb/kmZ.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie produkcyjnym w sgsiedztwie
terendw przemystowych i ustugowych, w zwigzku z czym jego eksploatacja moze skutkowaé
wystgpieniem oddziatywan skumulowanych z innymi przedsiewzieciami znajdujgcymi sie
w sgsiedztwie, w szczegblnosci w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu do otoczenia. Zgodnie z KIP, w odlegtosci okoto 200 m
od planowanej inwestycji realizowane bedzie inne przedsiewziecie. Biorgc pod uwage
charakter przedmiotowe] inwestycji oraz przedstawione w KIP analizy emisji zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu do otoczenia nie przewiduje sie, aby mogty powsta¢ znaczace
oddziatywania skumulowane.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji zakonczy sie z chwilg zakonczenia
jej uzytkowania.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziatywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia) oraz jego lokalizacje,
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg, analizujgc wyzej opisane cechy
przedsiewziecia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczgco negatywnie oddziatywac na stan
Srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Biorgc pod uwage powyisze, uwzgledniajgc tgczne uwarunkowania, o ktérych
mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o0os, w tym zakres planowanego przedsiewziecia
oraz jego usytuowanie, charakter i skale oddziatywania na srodowisko, majac na wzgledzie
uzyskane opinie/uzgodnienia innych organdéw organ uznat, Ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia
i okredlit istotne warunki zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 00S decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b ustawy 00S.
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Na podstawie art. 4 ust. 45 czesci | zatacznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) za wydanie niniejszej decyzji pobrano
optate skarbowg w wysokosci 205,00 zt. (stownie: dwiescie pieé ztotych 00/00).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu ul. Oleska 19a, za posrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwofania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza

Iwona Warzecha
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Ochrony Srodowiska
/-podpisano cyfrowo/

Otrzymuja:

1. Dawid Seweryn — petnomocnik

2. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
3. Aa.

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gliwicach
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Zatacznik nr 1
do decyzji nr RG.6220.9.2024.IW
z dnia 7 maja 2025 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie opolskim,
powiecie strzeleckim, w obrebie Zimna Wddka na dziatce 34/2 w gminie Ujazd. Teren
inwestycyjny pofozony jest na terenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej (SAG) Teren dziatki
o pow. 5,73 ha jest niezabudowanym. Na sgsiadujgcych dziatkach od strony zachodniej
zlokalizowane sg obiekty przemystowe, po poétnocnej stronie dziatka otoczona jest terenami
zielonymi, za ktorymi przebiega droga — ulica Europejska. Po wschodniej stronie dziatka
otoczona jest przez tereny zielone z zadrzewieniami. Natomiast od pofudnia dziatka
inwestycyjna rowniez graniczy z terenami zielonymi, za ktérymi zlokalizowana jest
autostrada A4. Najblizsza zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 700 m
na potudnie od granicy dziatki inwestycyjne;j.

W celu uruchomienia produkcji inwestor planuje wykonanie hali produkcyjno-
magazynowej w konstrukcji stalowej, w ktérej wydzielona zostanie: czes¢ wysokosSciowa
z zabudowang technologiczng wiezg mieszalnikowa; hala paletowania z czesciag magazynowa
(magazyn zimny); hala magazynowa - magazyn ciepty; czes$¢ socjalno-techniczna ciepta; hala
nadwieszona na stupach (w tej czesci hali zlokalizowane bedg miechy zatadowcze wraz
z instalacjami do zatadunku gotowych mieszanek do samochoddéw ciezarowych); suszarnia
wraz z instalacjami biorgcymi udziat w procesie suszenia surowego piasku; silos na piasek
surowy wraz z instalacjami do transportu piasku do oraz z silosa oraz bunkry piasku
surowego, zlokalizowane ponizej poziomu terenu. Ww. obiekt budowlany wyposazony
zostanie m.in. w nastepujace instalacje: wodng - wody zimnej oraz cieptej do celéw socjalno-
bytowych, hydrantowg - do celéw przeciwpozarowych, kanalizacje sanitarng, kanalizacje
deszczowgq, gazowy, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej ogdlnej,
oddymiania - samoczynne urzgdzenia oddymiajace, System Sygnalizacji Pozaru (SSP), elektro-
energetyczng i sprezonego powietrza.

W ramach przedsiewziecia zaplanowano réwniez wykonanie: jednokondygnacyjnego
budynku socjalno-biurowego, zadaszonego magazynu kruszywa i piasku,
jednokondygnacyjnego budynku pompowni lub stanowisk czerpania wody ze zbiornikiem
wody p.poz. (zbiornika nadziemnego lub podziemnego zelbetowego), wiaty segregacji
odpadoéw i wiaty rowerowe;j.

Zaktada sie, ze gtéwnym surowcem do produkcji suchych zapraw bedzie piasek
krzemionkowy, ktéry bedzie dostarczany do zaktadu produkcyjnego samochodami
ciezarowymi. W procesie przygotowania piasek bedzie suszony, przesiewany na rdzne
frakcje i transportowany do siloséw magazynowych wiezy produkcyjnej. Kolejnymi istotnymi
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sktadnikami zapraw suchych sg spoiwa i wypetniacze takie jak cement czy wapno
hydratyzowane, maczka wapienna oraz w razie potrzeby kruszywa lekkie (np.perlit), ktore
bedg dostarczane silosami i transportowane pneumatycznie do odpowiednich silosow
magazynowych. Dodatki chemiczne, a takze niektére specjalne frakcje piasku marmurowego
bedg dostarczane w workach lub big bagach i bedg przewozone windg na dach silosu skad
beda dozowane do silosdw przez pracownikéw zaktadu. Na terenie zaktadu planuje
sie uzytkowanie ok. 45 silosow magazynowych z blachy stalowej o pojemnosci od 1 m3
do 200 m3. Silosy bedg wyposazone w czujniki poziomu mierzgce poziom napetnienia
silosdw oraz czujniki maksymalnego poziomu, ktére bedg wykrywaé maksymalny poziom
napetnienia, aby unikng¢ przepetnienia silosow. Silosy wyposazone bedg réwniez w system
fluidyzacji, ktéry poprzez wtrysk powietrza bedzie poprawiat witasciwosci przeptywu
materiatu. Ponadto na terenie przedsiewziecia zaplanowano plac sktadowy, na ktérym bedg
ustawione mobilne silosy na gotowe mieszanki budowlane, ktére po napetnieniu beda
wywozone przystosowanymi do tego samochodami ciezarowymi na budowe, zgodnie
z zamodwieniem.

Z up. Burmistrza

Iwona Warzecha
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Ochrony Srodowiska
/-podpisano cyfrowo/
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